ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

	Α1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α, ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15)
	 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Λειτουργικό σύστημα
	Windows 10 Professional (GR 64-bit) ή αντίστοιχο
	 
	 

	Επεξεργαστής
	Core i3 ή αντίστοιχο   στα 2,7 GHz
	 
	 

	Κάρτα γραφικών
	Intel HD Graphics ή αντίστοιχο
	 
	 

	Τύπος μνήμης
	DDR3 - 1600MHz
	 
	 

	Χωρητικότητα μνήμης
	4GB
	 
	 

	Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας)
	500GB / 7200rpm
	 
	 

	Οπτικά μέσα
	DVD-RW
	 
	 

	Δίκτυο
	Ethernet 10 / 100 / 1000
	 
	 

	Πληκτρολόγιο
	Ναι
	 
	 

	Ποντίκι
	Ναι
	 
	 

	Εγγύηση 
	Ένα (1)  έτος 
	 
	 


	Α2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Β, ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  ΤΡΕΙΣ (3)
	 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Λειτουργικό σύστημα
	Windows 10 Professional (GR 64-bit) ή αντίστοιχο
	 
	 

	Επεξεργαστής
	Core i5 ή αντίστοιχο    στα 2,7 GHz
	 
	 

	Κάρτα γραφικών
	Intel HD Graphics ή αντίστοιχο 2 Gb (όχι ενσωματωμένη)
	 
	 

	Τύπος μνήμης
	DDR3 - 1600MHz
	 
	 

	Χωρητικότητα μνήμης
	8 GB
	 
	 

	Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας)
	1 TB / 7200rpm
	 
	 

	Σκληρός δίσκος  SSD
	128 GB
	 
	 

	Οπτικά μέσα
	DVD-RW
	 
	 

	Δίκτυο
	Ethernet  10 / 100 / 1000
	 
	 

	Πληκτρολόγιο
	Ναι
	 
	 

	Ποντίκι
	Ναι
	 
	 

	Εγγύηση 
	Ένα (1)  έτος 
	 
	 


	Α3. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER Α, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ (1) 
	 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Σύνδεση USB
	Ναι
	 
	 

	Σύνδεση δικτύου
	Ναι
	 
	 

	Τεχνολογία Εκτύπωσης
	Laser
	 
	 

	Είδος Εκτύπωσης
	Ασπρόμαυρη Εκτύπωση
	 
	 

	Ανάλυση Εκτύπωσης
	600 X 600 Dpi
	 
	 

	Ταχύτητα Εκτύπωσης
	28 Σελ/Λεπτό
	 
	 

	Μέγεθος Εκτύπωσης
	A4
	 
	 

	Τροφοδοσία Χαρτιού Tray
	250 Σελίδες
	 
	 

	Εκτύπωση Διπλής Όψης
	Ναι
	 
	 

	Μνήμη Εκτυπωτή
	128 Mb
	 
	 

	Εγγύηση
	1         έτος από τον κατασκευαστή
	 
	 


	Α4. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER Β, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΟΚΤΩ  (8) 
	 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Σύνδεση USB
	Ναι
	 
	 

	Σύνδεση δικτύου
	Ναι
	 
	 

	Τεχνολογία Εκτύπωσης
	Laser
	 
	 

	Είδος Εκτύπωσης
	Ασπρόμαυρη Εκτύπωση
	 
	 

	Ανάλυση Εκτύπωσης
	600 X 600 Dpi
	 
	 

	Ταχύτητα Εκτύπωσης
	40 Σελ/Λεπτό
	 
	 

	Μέγεθος Εκτύπωσης
	A4
	 
	 

	Τροφοδοσία Χαρτιού Tray
	250 Σελίδες
	 
	 

	Εκτύπωση Διπλής Όψης
	Ναι
	 
	 

	Μνήμη Εκτυπωτή
	256 Mb
	 
	 

	Εγγύηση
	1         έτος από τον κατασκευαστή
	 
	 


	Α5. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ-ΦΑΞ  Β, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΝΕΑ  (9) 
	 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Φαξ
	Ναι
	 
	 

	Σαρωτής
	Ναι
	 
	 

	Σύνδεση USB
	Ναι
	 
	 

	Σύνδεση Ethernet
	Ναι
	 
	 

	Τεχνολογία Εκτύπωσης
	Laser
	 
	 

	Είδος Εκτύπωσης
	Ασπρόμαυρη Εκτύπωση
	 
	 

	Ταχύτητα Εκτύπωσης
	40 Σελ/Λεπτό     
	 
	 

	Ανάλυση εκτύπωσης
	600Χ600 DPI
	 
	 

	Ανάλυση σάρωσης
	1200Χ1200 DPI
	 
	 

	Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης
	A4
	 
	 

	Τροφοδοσία Χαρτιού Tray
	250 Σελίδες
	 
	 

	Αυτόματη διπλή σάρωση
	Ναι
	 
	 

	Μνήμη Εκτυπωτή
	512 Mb
	 
	 

	Εγγύηση
	Ένα (1) έτος 
	 
	 


	Α6. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ-ΦΑΞ  ΕΓΧΡΩΜΟ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΤΕΣΣΕΡΑ  (4) 
	 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Φαξ
	Ναι
	 
	 

	Σαρωτής
	Ναι
	 
	 

	Σύνδεση USB
	Ναι
	 
	 

	Σύνδεση Ethernet
	Ναι
	 
	 

	Τεχνολογία Εκτύπωσης
	Laser
	 
	 

	Είδος Εκτύπωσης
	ΕΓΧΡΩΜΗ Εκτύπωση
	 
	 

	Ταχύτητα Εκτύπωσης
	24 Σελ/Λεπτό     
	 
	 

	Ανάλυση εκτύπωσης
	9600Χ600 DPI
	 
	 

	Ανάλυση σάρωσης
	1200Χ1200 DPI
	 
	 

	Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης
	A4
	 
	 

	Τροφοδοσία Χαρτιού Tray
	250 Σελίδες
	 
	 

	Αυτόματη διπλή σάρωση
	Ναι
	 
	 

	Μνήμη Εκτυπωτή
	512 Mb
	 
	 

	Εγγύηση
	Ένα (1) έτος 
	 
	 


	Α7. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΔΥΟ (2) 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Τεχνολογία Laser
	
	

	Ασπρόμαυρο
	 
	 

	Δικτυακό έγχρωμο scanner 
	 
	 

	Μέγεθος χαρτιού Α5 έως Α3
	 
	 

	Ταχύτητα Εκτύπωσης >= 23 σελ/λεπτό για Α4
	 
	 

	Ταχύτητα Εκτύπωσης >= 12 σελ./λεπτό για Α3
	 
	 

	Χρόνος εκτύπωσης πρώτου αντιγράφου   18 sec
	 
	 

	Χρόνος προθέρμανσης (από off mode) <= 50 seconds
	 
	 

	Μνήμη >= 128 ΜB
	 
	 

	Αυτόματη διπλή όψη 
	 
	 

	Ανάλυση τουλάχιστον >= 600 x 600 dpi 
	 
	 

	Προκαθορισμένες σμικρύνσεις/μεγεθύνσεις, (>=4 και >=3 αντίστοιχα) καθώς και ευρύ φάσμα Zoom 50% μέχρι 200% με μεταβολή κατά 5% (ορίζονται ως ελάχιστες δυνατότητες)
	 
	 

	Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 1 κασέτα x 250 φύλλα & Bypass 100 φύλλων
	 
	 

	Να δέχεται προαιρετικά σκληρό δίσκο => 50GB
	 
	 

	Πολλαπλά αντίγραφα 1 – 999 τουλάχιστον
	 
	 

	Δικτυακός εκτυπωτής με σύνδεση  USB 2.0  & Ethernet  10/100/1000 Mbps 
	 
	 

	Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα : windows
	 
	 

	Αναλώσιμα  μεγάλης διάρκειας 
	 
	 

	Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος
	 
	 


	Α8. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ (1) 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Τεχνολογία Laser
	 
	 

	ΕΓΧΡΩΜΟ
	 
	 

	Δικτυακό έγχρωμο scanner  αυτόματα διπλής όψης
	 
	 

	Αυτόματος τροφοδότης 50 φύλλων
	 
	 

	Μέγεθος χαρτιού Α5 έως Α3
	 
	 

	Ταχύτητα Εκτύπωσης >= 25 σελ/λεπτό για Α4
	 
	 

	Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης >= 25 σελ./λεπτό για Α4
	 
	 

	Χρόνος εκτύπωσης πρώτου αντιγράφου   18 sec
	 
	 

	Χρόνος προθέρμανσης (από off mode) <= 50 seconds
	 
	 

	Μνήμη >= 2048 ΜB
	 
	 

	Εκτύπωση Αυτόματα διπλής όψης
	 
	 

	Ανάλυση τουλάχιστον >= 600 x 600 dpi 
	 
	 

	Προκαθορισμένες σμικρύνσεις/μεγεθύνσεις, (>=4 και >=3 αντίστοιχα) καθώς και ευρύ φάσμα Zoom 50% μέχρι 200% με μεταβολή κατά 5% (ορίζονται ως ελάχιστες δυνατότητες)
	 
	 

	Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 1 κασέτα x 250 φύλλα & Bypass 100 φύλλων
	 
	 

	Να δέχεται προαιρετικά σκληρό δίσκο => 50GB
	 
	 

	Πολλαπλά αντίγραφα 1 – 999 τουλάχιστον
	 
	 

	Δικτυακός εκτυπωτής με σύνδεση  USB 2.0  & Ethernet  10/100/1000 Mbps 
	 
	 

	Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα : windows
	 
	 

	Αναλώσιμα  μεγάλης διάρκειας 
	 
	 

	Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος
	 
	 


	Α9.1 Καταμετρητής – Ανιχνευτής  ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  ΕΝΑ (1) 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Καταμετρητής – Ανιχνευτής με δυνατότητα επιλογής της ταχύτητας καταμέτρησης, την προβολή συνόλου (τεμάχια) καθώς και δημιουργία παρτίδων (batch).
	 
	 

	Έλεγχος μεγέθους χαρτονομίσματος: Εντοπίζει τα μισά και διπλά χαρτονομίσματα, Εντοπίζει τα διαφορετικού μεγέθους ελέγχοντας το πάχος/ύψος του χαρτονομίσματος.
	 
	 

	Έλεγχος γνησιότητας χαρτονομίσματος:  Έλεγχος γνησιότητας με ανιχνευτή MG,  Έλεγχος γνησιότητας μεταλλικής ταινίας, με ανιχνευτή MΤ, νέας τεχνολογίας που ελέγχει την αγωγιμότητα της μεταλλικής ταινίας,  Έλεγχος με ανιχνευτή υπέρυθρης μελάνης IR.
	 
	 

	Οθόνη: Μεγάλη ευανάγνωστη LED αφής, ενσωματωμένη.
	 
	 

	Εξωτερική οθόνη: Δυνατότητα σύνδεσης (προαιρετικά).
	 
	 

	Αναβαθμίσιμος: Πλήρως, για τα νέα χαρτονομίσματα
	 
	 

	Δυνατότητα δημιουργίας προεπιλεγμένων πακέτων: 1-999 χαρτονομίσματα
	 
	 

	Αυτόματη εκκίνηση καταμέτρησης: Ναι
	 
	 

	Ταχύτητα καταμέτρησης: 1000 χαρτονομίσματα/λεπτό
	 
	 

	Χοάνη εισόδου & υποδοχής: 200 χαρτονομίσματα
	 
	 


	Α9.2 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ LASER, ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  ΔΥΟ (2) 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Δίοδος λέιζερ: 635 nm, < 1 mW
	 
	 

	Περιοχή μέτρησης: 0.08 – 120 m
	 
	 

	Κατηγορία λέιζερ: 2
	 
	 

	Ακρίβεια μέτρησης, τυπ.: ± 1,5 mm
	 
	 

	Περιοχή μέτρησης, μέτρηση κλίσης: 0 - 360° (4 x 90°)
	 
	 

	Ακρίβεια μέτρησης (τυπική): +/- 0,2°
	 
	 

	Τυπικός χρόνος μέτρησης: < 0,5 s
	 
	 

	Μέγιστος χρόνος μέτρησης: 4 s
	 
	 

	Τροφοδοσία ρεύματος: 1 μπαταρία 3,6 V Li-Ion (3120 mAh)
	 
	 

	Αυτόματη απενεργοποίηση: 5 ελάχ.
	 
	 

	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10oC - +45oC
	 
	 

	Διάμετρος ακτίνας λέιζερ (σε 25oC) περ: σε απόσταση 10m - 9mm , σε απόσταση 100m - 90mm
	 
	 

	Μονάδες μέτρησης: m/cm/mm/πόδια/ίντσες/πόδια-ίντσες
	 
	 

	Αριθμός αποθηκευμένων τιμών: 50
	 
	 

	Προστασία από σκόνη και υγρασία: IP 54
	 
	 

	Σπείρωμα τρίποδα (ορθοστάτη): 1/4"
	 
	 

	Ψηφιακό σκόπευτρο: ενσωματωμένo
	 
	 

	Μεταφορά δεδομένων: Bluetooth
	 
	 

	Υποστηριζόμενες συσκευές Android: Smartphone από Android 4.3, Tablet από Android 4.3
	 
	 

	Υποστηριζόμενες συσκευές iOS: από iPhone 4S, iPad (από 3η γενιά), iPad (από 1η γενιά), iPad mini (από 1η γενιά)
	 
	 


	Α9.3 ΦΟΡΗΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ GPS, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΔΥΟ (2)
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Τύπος: χαρτογραφικό GPS χειρός
	 
	 

	Δέκτης: 36 καναλιών Hotfix πολύ υψηλής ευαισθησίας, WAAS enabled, Glonass enabled
	 
	 

	Αριθμός σημείων (waypoints): 2000
	 
	 

	Διαδρομές (routes): 200
	 
	 

	Track log: 10,000 points, 200 saved tracks
	 
	 

	Βασικός χάρτης: παγκόσμιος γεωφυσικός με 3D ανάγλυφη επιφάνεια, αναλυτικός οδικός/ορειβατικός χάρτης Ελλάδας Topo Drive
	 
	 

	Μνήμη: 3,7 GB (για φόρτωση χαρτών) & υποδοχή για κάρτες microSD
	 
	 

	Μπαταρία: 25 HR (με 2x AA)
	 
	 

	Οθόνη: 240x320 pixels - έγχρωμη με 65.000 χρώματα - TFT sun readable
	 
	 

	Κεραία: ενσωματωμένη
	 
	 

	Προδιαγραφές αδιαβροχοποίησης: IPX7
	 
	 

	Ευκολίες - Δυνατότητες: βαρομετρικό υψόμετρο, βαρόμετρο, ηλεκτρονική πυξίδα 3-Axis, ασύρματη μεταφορά δεδομένων, εμβαδομέτρηση,  ενσωματωμένο ημερολόγιο ήλιου/σελήνης, ΕΓΣΑ 87
	 
	 

	Άλλα: BlueChart g2 Compatible, topo maps compatible, road maps compatible
	 
	 


	Α9.4 ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΔΥΟ (2) 
	 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Λειτουργικό σύστημα
	Windows 10 Professional (GR 64-bit) ή αντίστοιχο
	 
	 

	Επεξεργαστής
	Core i5 (2.0 GHz) ή αντίστοιχο
	 
	 

	Κάρτα γραφικών
	Intel HD Graphics ή αντίστοιχο 4GB 
	 
	 

	Τύπος μνήμης
	DDR4 - 1600MHz
	 
	 

	Χωρητικότητα μνήμης
	8GB
	 
	 

	Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας)
	1 ΤB / 7200rpm
	 
	 

	SSD
	128 GB
	 
	 


	Διαγώνιος οθόνης
	15,6’’
	 
	 

	Θύρες
	VGA, Bluetooth, Ethernet, HDMI, Thunderbolt 3, USB 3.1, Wi-Fi
	 
	 

	Δίκτυο
	Ethernet 10 / 100 / 1000
	 
	 

	Ποντίκι
	Ναι
	 
	 

	Εγγύηση 
	Ένα (1) έτος 
	 
	 


	Α9.5 ΟΘΟΝΕΣ Α, ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ  (15)
	 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Τεχνολογία Οθόνης
	LED
	 
	 

	Διαγώνιος
	21,5”
	 
	 

	Aspect Ratio
	16:09
	 
	 

	Μέγιστη Ανάλυση
	1300Χ768
	 
	 

	Φωτεινότητα
	200
	 
	 

	Αντίθεση
	5M:1
	 
	 

	Χρόνος Απόκρισης
	12 ms
	 
	 

	Color Support (Million)
	16.7 millions
	 
	 

	Γωνία Θέασης
	90/65
	 
	 

	Εγγύηση 
	Ένα (1) έτος
	 
	 


	Α9.6 ΟΘΟΝΕΣ Β, ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  ΟΚΤΩ 
	 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Τεχνολογία Οθόνης
	LED
	 
	 

	Διαγώνιος
	27”
	 
	 

	Aspect Ratio
	16:09
	 
	 

	Μέγιστη Ανάλυση
	1920Χ1080
	 
	 

	Φωτεινότητα
	200
	 
	 

	Αντίθεση
	5M:1
	 
	 

	Χρόνος Απόκρισης
	12 ms
	 
	 

	Color Support (Million)
	16.7 millions
	 
	 

	Γωνία Θέασης
	90/65
	 
	 

	Εγγύηση 
	Ένα (1) έτος
	 
	 


	Α9.7 KVM PS/2 - USB switch 8 θυρών, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ (1)
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Το KVM switch είναι μια μονάδα ελέγχου που επιτρέπει την πρόσβαση σε πολλαπλούς υπολογιστές από μία κονσόλα PS/2 ή USB (πληκτρολόγιο, ποντίκι και οθόνη). Ένα KVM switch μπορεί να ελέγξει έως 8 υπολογιστές. Μέχρι και 8 επιπλέον διακόπτες μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους, ώστε μία μοναδική κονσόλα να μπορεί να ελέγχει έως 64 διαφορετικούς υπολογιστές. Ο διακόπτης υποστηρίζει συνδέσεις USB και PS/2 για την κονσόλα και τους υπολογιστές.
	 
	 

	Περιεχόμενα συσκευασίας
	 
	 

	KVM switch.
	 
	 

	Καλώδιο κονσόλας.
	 
	 

	Καλώδιο αναβάθμισης firmware.
	 
	 

	4 πέλματα βάσης.
	 
	 

	Τροφοδοτικό ρεύματος.
	 
	 

	Κιτ εγκατάστασης.
	 
	 

	Οδηγίες χρήσης.
	 
	 


	Α9.8 ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ(1)
	 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Απαιτήσεις Συστήματος
	 
	 

	Συμβατά λειτουργικά συστήματα
	Windows
	 
	 

	Συνδεσιμότητα
	 
	 

	Σύνδεση με PC
	Ναι
	 
	 

	Τύπος διασυνδέσης
	USB
	 
	 

	Στοιχεία εκτύπωσης
	 
	 

	Τεχνολογία εκτύπωσης
	Άμεση θέρμανση
	 
	 

	Χρώμα
	Όχι
	 
	 

	Μέγιστη ανάλυση
	300 x 300 DPI
	 
	 

	Ταχύτητα εκτύπωσης
	53 lpm
	 
	 

	Τροφοδοσία χαρτιού
	 
	 

	Μέγιστο πλάτος ετικέτας
	10,6 cm
	 
	 


	Α9.9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  ΔΥΟ(2) 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	ΚΆΜΕΡΑ Ανάλυση Βίντεο: 1920x1080, 30fps
	 
	 

	Σύνδεση: USB 2.0
	 
	 

	Μικρόφωνο: Ναι
	 
	 

	Ηχείο: Ναι
	 
	 

	Για δέκα άτομα (μεγάλη ευαισθησία, απόσταση τουλάχιστον δύο μέτρα)
	 
	 

	Λειτουργικό Σύστημα Συμβατότητα: Windows
	 
	 

	 
	 
	 


	Α9.10 ΟΘΟΝΗ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  ΜΙΑ (1)
	 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Τεχνολογία Οθόνης
	LED
	 
	 

	Διαγώνιος
	43”
	 
	 

	Aspect Ratio
	16:09
	 
	 

	Μέγιστη Ανάλυση
	4Κ
	 
	 

	Φωτεινότητα
	200
	 
	 

	Αντίθεση
	5M:1
	 
	 

	Χρόνος Απόκρισης
	12 ms
	 
	 

	Color Support (Million)
	16.7 millions
	 
	 

	Ρυθμός Ανανέωσης
	50/60 Hz
	 
	 

	Ήχος
	Κανάλια Stereo
	 
	 

	
	Ισχύς 16 W
	 
	 

	Δέκτης Τηλεόρασης
	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
	 
	 

	Πλήθος HDMI 
	3
	 
	 

	Πλήθος USB 
	2
	 
	 

	Ethernet 
	Ναι
	 
	 

	WiFi 
	Ναι
	 
	 

	Bluetooth 
	Ναι
	 
	 

	Εγγύηση 
	Ένα (1) έτος
	 
	 


	Α9.11  ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	
	

	Α/Α
	Περιγραφή 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1
	Mouse   Wired
	 
	 

	2
	Keyboard  USB 
	 
	 

	3
	Mouse   Wireless
	 
	 

	4
	Keyboard  USB wireless
	 
	 

	5
	Switch  5X10/100 /1000
	 
	 

	6
	Switch  8X10/100/1000
	 
	 

	7
	Switch 24X10/100/1000
	 
	 

	8
	Switch Τύπος: Managed, Layer: L3, Ταχύτητα Μεταγωγής: 100Gbps, Συνδέσεις Ethernet: 48 Port, Συνδέσεις SFP: 2 Port, Τροφοδοσία POE σε όλες τις θύρες
	 
	 

	9
	Eξωτερικός Δίσκος  2,5''  Portable 2TB USB 3.0 
	 
	 

	10
	rg45 connectors
	 
	 

	11
	rg45 μούφες
	 
	 

	14
	PATCH PANEL 24 PORT
	 
	 

	17
	UTP CAT 6 300M
	 
	 


	Α10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, ΚΑ 10-6264.001

	Α/Α
	Περιγραφή 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1
	Seagate Spinpoint M9T 2TB 
	 
	 

	2
	Crucial MX500 500GB SSD
	 
	 

	3
	Seagate Barracuda 1TB (2.5") 
	 
	 

	4
	Σκληρός δίσκος (Hard disk) 3,5" Western Digital Green 2TB SATA3 WD20EZRX
	 
	 

	5
	Μνήμη Kingston DDR2 2GB 667MHZ
	 
	 

	6
	ΜΝΗΜΗ Crucial DDR1 2GB 400MHZ
	 
	 

	7
	Μνήμη Crucial DDR3 4GB 1600 MHz
	 
	 

	8
	Inno 3D GeForce GT710 2GB (N710-1SDV-E3BX) 
	 
	 

	9
	Κάρτα Γραφικών (VGA) Gigabyte Nvidia GT 210 Low Profile (1GB, DDR3, 64bit)
	 
	 

	10
	VGA SAPPHIRE PULSE RADEON RX550 4GB GDDR5 PCI-E RETAI
	 
	 

	11
	ΜΗΤΡΙΚΗ ASROCK P4I65G  RETAIL SOCKET 478
	 
	 

	12
	ΜΗΤΡΙΚΗ ASROCK G41C-GS R2.0 RETAIL SOCKET 775
	 
	 

	13
	ΜΗΤΡΙΚΗ ASROCK H81M-VG4 R3.0 RETAIL SOCKET 1150
	 
	 

	14
	ΜΗΤΡΙΚΗ ASROCK H110M-HDV R3.0 RETAIL SOCKET 1151
	 
	 

	15
	PSU FORCE FO25XD 750W
	 
	 

	16
	Τροφοδοτικό (PSU) Approx 500W Lite B01 
	 
	 

	17
	Τροφοδοτικό (PSU) Approx 650w
	 
	 

	18
	DVD-RW Samsung SH-224DB 24x SATA Black Bulk
	 
	 

	19
	Case Fan Hantol HF80BK 8cm
	 
	 

	20
	Case Fan Hantol HF80BK 10cm
	 
	 

	21
	Case Fan 12CM BLACK 1500RPM
	 
	 

	22
	Thermal Compound Coolermaster IC Essential E1 Gray RG-ICE1-TG15-R1
	 
	 

	23
	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V 7A
	 
	 


	Α11. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

	Α/Α
	Περιγραφή 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1
	Συσκευή αποθήκευσης υπογραφής και λογισμικού με  εγκατάσταση λογισμικού πιστοποίησης  ηλεκτρονικών υπογραφών
	
	


	Α12. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΚΑ 10-7336.005
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1). WiFi κεραία που να υποστηρίζει ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων σε εξωτερικό χώρο 150+Mbps με εμβέλεια σήματος  4+ χιλιόμετρα.
	 
	 

	Συχνότητα λειτουργίας: 2,4 MHz .
	 
	 

	Ταχύτητες εκπομπής: 150 Mbps. Πρότυπα: 802.11a/n.
	 
	 

	Μέγιστη ισχύς: 11 dBm. Ευαισθησία: -96 dBm.
	 
	 

	Σύνδεση: 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) προσαρμογέα δικτύου.
	 
	 

	Μνήμη: 8 MB SDRAM.
	 
	 

	Πόλωση: Dual Linear. Cross-pol  Isolation: 9,2 dB ελάχιστο.
	 
	 

	Τροφοδοσία: 24V, 0.8A με ενσωματωμένο POE προσαρμογέα.
	 
	 

	Μέγιστη κατανάλωση: 8  Watt.
	 
	 

	Θερμοκρασία λειτουργίας: -30C - +80C.
	 
	 

	Εγγύηση: 1 χρόνος
	 
	 

	 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	2). WiFi κεραία που να υποστηρίζει ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων σε εξωτερικό χώρο 150+Mbps με εμβέλεια σήματος 4+ χιλιόμετρα.
	 
	 

	Συχνότητα λειτουργίας: 2,4 MHz .
	 
	 

	Ταχύτητες εκπομπής: 150 Mbps. Πρότυπα: 802.11a/n.
	 
	 

	Μέγιστη ισχύς: 22 dBm. Ευαισθησία: -96 dBm.
	 
	 

	Σύνδεση: 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) προσαρμογέα δικτύου.
	 
	 

	Μνήμη: 8 MB SDRAM.
	 
	 

	Πόλωση: Dual Linear. Cross-pol  Isolation: 11,2 dB ελάχιστο.
	 
	 

	Τροφοδοσία: 24V, 0.8A με ενσωματωμένο POE προσαρμογέα.
	 
	 

	Μέγιστη κατανάλωση: 8  Watt.
	 
	 

	Θερμοκρασία λειτουργίας: -30C - +80C.
	 
	 

	Εγγύηση: 1 χρόνος. 
	 
	 

	 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	3). WiFi κεραία που να υποστηρίζει ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων σε εξωτερικό χώρο 150+Mbps με εμβέλεια σήματος 10+ χιλιόμετρα.
	 
	 

	Συχνότητα λειτουργίας: 5470MHz - 5825MHz .
	 
	 

	Ταχύτητες εκπομπής: 150 Mbps. Πρότυπα: 802.11a/n.
	 
	 

	Μέγιστη ισχύς: 16 dBm. Ευαισθησία: -96 dBm.
	 
	 

	Σύνδεση: 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) προσαρμογέα δικτύου.
	 
	 

	Μνήμη: 32 MB SDRAM, 8MB Flash. Gain (Κέρδος): 14.6 - 16.1dBi.
	 
	 

	Πόλωση: Dual Linear. Cross-pol  Isolation: 16 dB ελάχιστο.
	 
	 

	Τροφοδοσία: 15V, 0.8A με ενσωματωμένο POE προσαρμογέα.
	 
	 

	Μέγιστη κατανάλωση: 8 Watts.
	 
	 

	Θερμοκρασία λειτουργίας: -30C - +80C.
	 
	 

	Εγγύηση: 1 χρόνος. 
	 
	 

	 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	4). WiFi κεραία που να υποστηρίζει ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων σε εξωτερικό χώρο 150+Mbps με εμβέλεια σήματος 15+ χιλιόμετρα.
	 
	 

	Συχνότητα λειτουργίας: 5470MHz - 5825MHz .
	 
	 

	Ταχύτητες εκπομπής: 150 Mbps. Πρότυπα: 802.11a/n.
	 
	 

	Μέγιστη ισχύς: 27 dBm. Ευαισθησία: -96 dBm.
	 
	 

	Σύνδεση: 2 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) προσαρμογέα δικτύου.
	 
	 

	Μνήμη: 32MB SDRAM, 8MB Flash. Gain (Κέρδος): 14.6 - 16.1dBi.
	 
	 

	Πόλωση: Dual Linear. Cross-pol  Isolation: 22dB ελάχιστο.
	 
	 

	Τροφοδοσία: 15V, 0.8A με ενσωματωμένο POE προσαρμογέα.
	 
	 

	Μέγιστη κατανάλωση: 8 Watts.
	 
	 

	Θερμοκρασία λειτουργίας: -30C - +80C.
	 
	 

	Εγγύηση: 1 χρόνος. 
	 
	 


	Β1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΔΕΚΑ (10)
	 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Λειτουργικό σύστημα
	Windows 10 Professional (GR 64-bit) ή αντίστοιχο
	 
	 

	Επεξεργαστής
	Core i3 ή αντίστοιχο   στα 2,7 GHz
	 
	 

	Κάρτα γραφικών
	Intel HD Graphics ή αντίστοιχο
	 
	 

	Τύπος μνήμης
	DDR3 - 1600MHz
	 
	 

	Χωρητικότητα μνήμης
	4GB
	 
	 

	Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας)
	500GB / 7200rpm
	 
	 

	Οπτικά μέσα
	DVD-RW
	 
	 

	Δίκτυο
	Ethernet 10 / 100 / 1000
	 
	 

	Πληκτρολόγιο
	Ναι
	 
	 

	Ποντίκι
	Ναι
	 
	 

	Εγγύηση 
	Ένα (1)  έτος 
	 
	 


	B2. ΟΘΟΝΕΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΔΕΚΑ (10)
	 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Τεχνολογία Οθόνης
	LED
	 
	 

	Διαγώνιος
	22”
	 
	 

	Aspect Ratio
	16:09
	 
	 

	Μέγιστη Ανάλυση
	1920Χ1080
	 
	 

	Φωτεινότητα
	200
	 
	 

	Αντίθεση
	5M:1
	 
	 

	Χρόνος Απόκρισης
	5 ms
	 
	 

	Color Support (Million)
	16.7 millions
	 
	 

	Γωνία Θέασης
	90/65
	 
	 

	Εγγύηση 
	Ένα (1) έτος
	 
	 


	Β3. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕ (5) 
	 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Φαξ
	Ναι
	 
	 

	Σαρωτής
	Ναι
	 
	 

	Σύνδεση USB
	Ναι
	 
	 

	Σύνδεση Ethernet
	Ναι
	 
	 

	Τεχνολογία Εκτύπωσης
	Laser
	 
	 

	Είδος Εκτύπωσης
	Ασπρόμαυρη Εκτύπωση
	 
	 

	Ταχύτητα Εκτύπωσης
	40 Σελ/Λεπτό     
	 
	 

	Ανάλυση εκτύπωσης
	600Χ600 DPI
	 
	 

	Ανάλυση σάρωσης
	1200Χ1200 DPI
	 
	 

	Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης
	A4
	 
	 

	Τροφοδοσία Χαρτιού Tray
	250 Σελίδες
	 
	 

	Αυτόματη διπλή σάρωση
	Ναι
	 
	 

	Μνήμη Εκτυπωτή
	512 Mb
	 
	 

	Εγγύηση
	Ένα (1) έτος 
	 
	 


	Β4. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ-ΦΑΞ  ΕΓΧΡΩΜΟ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ  (1) 
	 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	Φαξ
	Ναι
	 
	 

	Σαρωτής
	Ναι
	 
	 

	Σύνδεση USB
	Ναι
	 
	 

	Σύνδεση Ethernet
	Ναι
	 
	 

	Τεχνολογία Εκτύπωσης
	Laser
	 
	 

	Είδος Εκτύπωσης
	ΕΓΧΡΩΜΗ Εκτύπωση
	 
	 

	Ταχύτητα Εκτύπωσης
	24 Σελ/Λεπτό     
	 
	 

	Ανάλυση εκτύπωσης
	9600Χ600 DPI
	 
	 

	Ανάλυση σάρωσης
	1200Χ1200 DPI
	 
	 

	Μέγιστο Μέγεθος Εκτύπωσης
	A4
	 
	 

	Τροφοδοσία Χαρτιού Tray
	250 Σελίδες
	 
	 

	Αυτόματη διπλή σάρωση
	Ναι
	 
	 

	Μνήμη Εκτυπωτή
	512 Mb
	 
	 

	Εγγύηση
	Ένα (1) έτος 
	 
	 


	Β5.  ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	
	

	Α/Α
	Περιγραφή 
	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1
	ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΓΝΗΣΙΑ)
	 
	 

	2
	ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΕΓΧΡΩΜΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 2ΧBLACK, 2XCYAN,2XYELLOW, 2XMAGENTA (ΓΝΗΣΙΑ)
	 
	 

	3
	Eξωτερικός Δίσκος  2,5''  Portable 2TB USB 3.0 
	 
	 

	4
	UPS Τύπος: Line-Interactive, Ισχύς: 850VA, Αντοχή Μπαταρίας (Half Load): 30min, Αντοχή Μπαταρίας (Full Load): 10min, Θύρες USB, Πρίζες AC: 6
	 
	 

	5
	FLASH MEMORY STICK 32 GB
	 
	 

	6
	ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
	 
	 

	
	Άνοιγμα τροφοδοσίας 222 mm. Ταυτόχρονη κοπή 5 φύλλων Α4 80gr. Κοπή σε λωρίδες 7.2mm. Να μπορεί καταστρέφει σύρματα και συνδετήρες. Λειτουργίες αυτόματης έναρξης, διακοπής και αναστροφής. Επίπεδο ασφαλείας P1. Χωρητικότητας κάδου 10lt. 1 χρόνο εγγύηση.
	
	 

	7
	ΚΕΡΑΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΚΕΡΑΙΑ, ΚΑΛΩΔΙΑ, ΦΙΣΑΚΙΑ)
	 
	 


