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ΚΩ∆. ΕΤΕΠA.T.

Αρθρα Μελέτης

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδεςΝΑΟ∆Ο Β\Α02 1 02-02-01-00

Καθαίρεση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµαΝΑΟ∆Ο Β\Α10 2 -

Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτωνΝΑΟ∆Ο Β\Α12 3 15-02-01-01

Προµήθεια δανείων,  δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4ΝΑΟ∆Ο Α\Α18.2 4 02-06-00-00

Κατασκευή  επιχωµάτωνΝΑΟ∆Ο Β\Α20 5 02-07-01-00

Πρόσθετη τιµή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόµενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.ΝΑΟ∆Ο Β\Β02 6 02-08-00-00

Επιχώµατα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόµιαΝΑΟ∆Ο Β\Β04.1 7 02-07-01-00

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. µε σκυρόδεµα C12/15, άοπλοΝΑΟ∆Ο Β\Β29.2.1 8 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεµα
C12/15

ΝΑΟ∆Ο Β\Β29.2.2 9 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης
γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20

ΝΑΟ∆Ο Β\Β29.3.1 10 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

Κατασκευή τοίχων, πεζοδροµίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από
σκυρόδεµα C16/20

ΝΑΟ∆Ο Β\Β29.3.2 11 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων, χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500CΝΑΟ∆Ο Β\Β30.2 12 01-02-01-00

Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων, xαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500CΝΑΟ∆Ο Β\Β30.3 13 01-02-01-00

Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεµαΝΑΟ∆Ο Β\Β51 14 05-02-01-00

Επιστρώσεις διά πλακών πεζοδροµίων ανάγλυφες ή βοτσαλωτές διαστάσεων 50Χ50
εκ ή 40χ40 εκ ή 30χ30 εκ.ή 20 Χ 40 εκ.

ΟΙΚ Ν\7316.1Α 15 -

Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβόλιθους απο τσιµέντοΝΑΟΙΚ Ν\78.97 16 -

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mmΝΑΟΙΚ Α\61.06 17 -
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Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

ΝΑΟΙΚ Α\77.55 18 03-10-03-00

Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού
βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή
ακρυλικής ρητίνης

ΝΑΟΙΚ Α\77.20.01 19 03-10-03-00

Προσαρµογή στάθµης υφιστάµενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόµενου
πεζοδροµίου

ΝΑΟ∆Ο Α\Β85 20 -

Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία από ξυλεία δρυόςΝΑΟΙΚ Α\54.80.02 21 -

Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούςΝΑΟΙΚ Α\77.16 22 03-10-05-00

Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειώνΝΑΟΙΚ Α\77.17.02 23 03-10-02-00
03-10-05-00

Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών µε λινέλαιο, διπλή επάλειψη λινελαίουΝΑΟΙΚ Α\77.26.02 24 03-10-05-00

Λάδωµα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, διπλό λάδωµα και στίλβωσηΝΑΟΙΚ Α\77.27.02 25 03-10-05-00

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

ΝΑΟΙΚ Α\77.54 26 03-10-01-00

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης, πλήρως αντανακλαστικές, µε
υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1

ΝΑΟ∆Ο Β\Ε08.3 27 -

Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 mΝΑΟ∆Ο Β\Ε09.1 28 -

Πινακίδες ρυθµιστικές µεσαίου µεγέθουςΝΑΟ∆Ο Β\Ε09.4 29 -

Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2'')ΝΑΟ∆Ο Β\Ε10.1 30 05-04-07-00

Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')ΝΑΟ∆Ο Β\Ε10.2 31 05-04-07-00

Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα

ΝΑΠΡΣ Γ01 32 -

Ανάµιξη κηπευτικού χώµατος και άµµου ποταµούΝΑΠΡΣ Γ03 33 10-05-02-03

∆ιάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστραςΝΑΠΡΣ Γ04 34 10-05-02-03

Προµήθεια κηπευτικού χώµατοςΝΑΠΡΣ ∆07 35 02-07-05-00

Προµήθεια άµµου χειµάρου ή ορυχείουΝΑΠΡΣ ∆16 36 -

Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σποράΝΑΠΡΣ Ε13.1 37 10-05-02-01

Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ
0,70 m

ΝΑΠΡΣ Ε04.2 38 10-05-01-00

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41 - 80 ltΝΑΠΡΣ Ε09.8 39 10-05-01-00

Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 mΝΑΠΡΣ Ε11.1.1 40 10-05-09-00

∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι  4 mΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1 41 10-06-04-01

∆ένδρα, κατηγορίας ∆5, Ιπποκαστανιά, Aesculus hippocastanum, µπάλα χώµατος
18 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 µέτρα, περίµετρος κορµού 14-16 εκατοστά

ΝΑΠΡΣ Φ\∆01.5.22 42 10-09-01-00

Θάµνοι, κατηγορίας Θ3, Τριανταφυλλιά, Rosa spp., µπάλα χώµατος 3 λίτρα, ύψος
>1,00 µέτρα, αριθµός κλάδων 3

ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.3.75 43 10-09-01-00

Θάµνοι, κατηγορίας Θ3, Μυρτιά, Myrtus communis, µπάλα χώµατος 3 λίτρα, ύψος
0,50 έως 0,60 µέτρα, αριθµός κλάδων 3

ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.3.55 44 10-09-01-00

Θάµνοι, κατηγορίας Θ3, Σχίνος, Pistacia lentiscus, µπάλα χώµατος 3 λίτρα, ύψος
0,50 έως 0,60 µέτρα, αριθµός κλάδων 3

ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.3.71 45 10-09-01-00

Θάµνοι, κατηγορίας Θ3, Πικροδάφνη, Nerium oleander, µπάλα χώµατος 10 λίτρα,
ύψος 1,00 έως 1,25 µέτρα, αριθµός κλάδων 5

ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.3.58 46 10-09-01-00

Καθιστικά - Παγκάκια Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο και δοκίδες φυσικού
ξύλου

ΝΑΠΡΣ Β10.5 47 10-02-02-01

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 32 mmΝΑΠΡΣ Η01.1.4 48 10-08-01-00

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 25 mmΝΑΠΡΣ Η01.1.3 49 10-08-01-00

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 16 mmΝΑΠΡΣ Η01.1.1 50 10-08-01-00

Σταλακτηφόροι Φ 20 mm από ΡΕ µε αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες, αποστάσεις
σταλακτών 33 cm

ΝΑΠΡΣ Η08.2.4.1 51 10-08-01-00

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας  5 - 9 m, µε σώµα
ανύψωσης 10 cm, πλαστικό

ΝΑΠΡΣ Η08.3.2.1 52 10-08-01-00

Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού (υδροκυκλώνες), µε σίτα, oνοµαστικής διαµέτρου Φ 2 in
και σώµα φίλτρου 35 cm3

ΝΑΠΡΣ Η07.8.7 53 10-08-01-00

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, µε µηχανισµό
ρύθµισης πίεσης, διατοµής 2 in

ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.8 54 10-08-01-00
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Επαγγελµατικός προγραµµατιστής ρεύµατος αυξηµένων δυνατοτήτων, ελεγχόµενες
Η/Β 16-18

ΝΑΠΡΣ Η09.2.7.1 55 10-08-01-00

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/ΒΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2 56 -

Στεγανό κουτί για προγραµµατιστές,   από πολυεστέρα, διαστάσεων 40 x 30 x 20
(cm)

ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.2Α 57 -

Φρεάτιο επισκέψεως καλωδίων από σκυρόδεµα  µε διπλό χυτοσιδηρούν κάλυµµα
διαστάσεων 40Χ40 cm, βάθους 70 cm

ΑΤΗΕ Ν.9307.2 58 -

Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατοµής 7 x 1,5  mm2ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.5 59 -

Βαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  µε ελατήριο ή άλλο µηχανισµό, DN Φ 2 inΝΑΠΡΣ Η05.11.6 60 10-08-01-00

Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ  2 inΝΑΠΡΣ Η05.12.6 61 10-08-01-00

Κωδικοποιητής σήµατος για την µονοκαλωδιακή σύνδεση ηλεκτροβανώνΝΑΠΡΣ Η09.2.8 62 -

Αποκωδικοποιητής σήµατος για την µονοκαλωδιακή σύνδεση ηλεκτροβανώνΝΑΠΡΣ Η09.2.9 63 -

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, µε µηχανικά
µέσα

ΝΑΠΡΣ Α10 64 08-01-03-01
08-01-03-02

Κάδοι Απορριµµάτων Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδοςΝΑΠΡΣ Β11.2 65 -

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες Με
πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση. Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m

ΝΑΥ∆Ρ Β\3.10.02.01 66 08-01-03-01

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο
λατοµείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ΝΑΥ∆Ρ Β\5.05.02 67 08-01-03-02

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείουΝΑΥ∆Ρ Β\5.07 68 08-01-03-02

Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος Για
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20

ΝΑΥ∆Ρ Β\9.10.04 69 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειώνΝΑΥ∆Ρ Β\9.01 70 01-03-00-00
01-04-00-00

Ειδικά  τεµάχια συνδέσεων ή αλλαγής πορείας σωληνώσεων από PVC-U.ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.Α 71 -

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 250 mm

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.10.05 72 08-06-02-02

Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile
iron). Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων (µονής ή διπλής
φλαντζωτής σύνδεσης, µονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), µεγεθών
(οποιασδήποτε ονοµαστικής διαµέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, µε εσωτερική
και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα
ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.17.01 73 -

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (µε
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm/ ΡΝ 16 atm

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.47 74 -

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (µε
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ΡΝ 16 atm

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.44 75 -

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (µε
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ΡΝ 16 atm

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.41 76 -

Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile
iron). Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων (µονής ή διπλής
φλαντζωτής σύνδεσης, µονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), µεγεθών
(οποιασδήποτε ονοµαστικής διαµέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, µε εσωτερική
και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα
ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

ΝΑΥ∆Ρ Α\12.17.01Α 77 -

Τυποποιηµένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης οµβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)

ΝΑΟ∆Ο Α\Β66.1 78 -

Τυποποιηµένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης οµβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο
επίσκεψης υπονόµου τύπου Φ11 (D=1,00m) (ΠΚΕ)

ΝΑΟ∆Ο Α\Β66.5 79 -

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατοµής 4 Χ 10
mm2

ΑΤΗΕ 8773.5.5 80 -
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Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τριπολικό διατοµής 3 Χ 2,5
mm2

ΑΤΗΕ 8773.3.2 81 -

Μούφα Καλωδίων, Χηµική πλαστική για υπόγεια καλώδια  4x10mmΑΤΗΕ Ψ.0052Α 82 -

Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ∆ιατοµής 35mm2ΑΤΗΕ 9340.4 83 -

Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ∆ιατοµής 16mm2ΑΤΗΕ 9340.2 84 -

Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατµ.  Φ110ΝΑΟ∆Ο Β\Β58.4 85 -

Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατµ.  Φ40ΝΑΟ∆Ο Α\Β58.1 86 -

Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι διέλευσης καλωδίων DN100ΝΑΟ∆Ο Β\Β59 87 -

Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος, εσωτ. διαµετρ. 1insΗΛΜ 5 88 -

Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναµονής,  έλξης καλωδίων 60x40ΝΑΟ∆Ο Β\Β70.1 89 -

Ατοµική γειώσηΑΤΗΕ Ν.9342Α 90 -

Φωτιστικό σώµα αλουµινίου µε Φωτιστικό LED τοποθετηµένο σε  ιστό ύψους 3,00
µ-3,50µ

ΗΛΜ Ν.10.5ΛΑ 91 -

Φωτιστικό επιτοιχιοΗΛΜ Ν.ΕΠΙ01 92 -

Φωτιστικό Eξωτερικο Στεγανό Περγκολας LED 50 WattΗΛΜ Ν.ΕΠΙ03 93 -

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 mΝΑΟ∆Ο Β\Β01 94 02-04-00-00

Σκυροδέµατα µικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20ΝΑΟΙΚ Β\32.05.04 95 -

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευώνΝΑΟΙΚ Β\38.02 96 01-04-00-00

Πίλαρ Ηλεκτροδότησης, µέχρι τεσσάρων αναχωρήσεωνΝΑΟ∆Ο Β\Ζ04.1 97 -

Σωλήνας πολυαιθυλενίου πόσιµου νερού Φ32ΑΤΗΕ Ν8042.1.1.5 98 -

Σφαιρικη βαννα (Βall Valve) oρειχάλκινη Σφαιρικη βαννα Ball Valve ορειχαλκινη 1
1/2"

ΑΤΗΕ Ν\8106.5 99 -

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. 4 atm διαµέτρου Φ 100 mmΑΤΗΕ Ν.8042.1.7 100 -

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 1,00 m διαστάσ. 50cm X
50cm

ΑΤΗΕ Ν8066.2.2 101 -

Κρουνός ΠυρόσβεσηςΥ∆Ρ Τ\6752.1 102 -



Σελίδα : 5

Τίτλος ΑρθρουΚωδικός Άρθρου
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"

ΚΩ∆. ΕΤΕΠA.T.

Βοηθητικά Άρθρα Μελέτης

Υλικά πολτού ασβέστουΟΙΚ 1407 -

Υλικά τσιµεντοκονιάµατος των 600 kgΟΙΚ 1444 -

Υλικά τσιµεντοκονιάµατος των 400 kgΟΙΚ 1447 -

Υλικά τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 πολτού
ασβέστου

ΟΙΚ 1449 -

Αναµικτήρ σκυροδέµατος 250 λίτρωνΟΙΚ 1502 -

Εκσκαφή θεµελίων γαιώδης άνευ χρήσεως µηχανικών µέσωνΟΙΚ 2121 -

Σκυρόδεµα των 200 kg τσιµέντου, δια σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cmΟΙΚ 3211 -

Σκυρόδεµα κατηγορίας Β160 των 300 kg τσιµέντου, διά σκύρων διαστάσεων 0,7 έως
2,5 ή 3 cm

ΟΙΚ 3213 -

Πλινθοδοµαί πάχους µιας πλίνθου (µπατικαί)ΟΙΚ 4623.2 -

Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά διά τσιµεντοκονιάµατος των 600KgΟΙΚ 7122 -

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΠΑΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  06-08-2018
Οι µελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

  06-08-2018

Οι ελεγκτές

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

  06-08-2018

Ο ∆ιευθυντής

ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ - ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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