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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
∆ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΕΡΓΟ: 

 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ. 63 - 64 & 

Ο.Τ. 66 ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 855.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) 
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Μελέτη προσβασιµότητας  

Η µελέτη αφορά την ανάπλαση του εσωτερικού των Ο.Τ. 63 - 64 

εµβαδού 1.800 µ2, των εσωτερικών διαδροµών του Ο.Τ. 66 και των 

πεζοδροµίων της οδού Αντωνοπούλου που παρεµβάλλεται µεταξύ των Ο.Τ. 

63 - 64 και Ο.Τ. 66.  

Οι εργασίες ανάπλασης των χώρων θα έχουν ως στόχο την αισθητική 

και λειτουργική αναβάθµιση του αστικού χώρου της περιοχής λαµβάνοντας 

υπόψη τις ισχύουσες, ειδικές ρυθµίσεις για κοινοχρήστους χώρους πεζών, τις 

προδιαγραφές του ΝΟΚ, Κτιριοδοµικού Κανονισµού. 

Όδευση τυφλών 

Η όδευση τυφλών θα πρέπει να εξυπηρετεί µε ασφάλεια άτοµα µε 

µειωµένη ή καθολική έλλειψη όρασης τα οποία µπορεί να είναι επισκέπτες ή 

µόνιµοι κάτοικοι της περιοχής.  Η  δαπεδόστρωση των λωρίδων πορείας 

τυφλών θα είναι γραµµωτές πλάκες 30x30 ή 40Χ40 εκ. Θα τοποθετηθούν 

πλάκες αλλαγής πορείας 30x30 ή 40Χ40 εκ. σε κάθε διασταύρωση ή τέλος  

πορείας και πλάκες κινδύνου 30x30 ή 40Χ40 εκ. στις  διελεύσεις των οδών. 

Στην περίπτωση που η όδευση οδηγείται σε φυσικό εµπόδιο (κτίρια, µάνδρες 

κλπ), γίνεται αλλαγής κατεύθυνσης προς το απέναντι πεζοδρόµιο ή 

επισήµανση τέλους πορείας όπως φαίνονται στο Σχ. Α0-1 "Γενική κάτοψη". 

Ράµπες για τα αµαξίδια 

Στα πεζοδρόµια της οδού Αντωνοπούλου τα οποία 

ανακατασκευάζονται εκατέρωθεν της οδού επιβάλλεται η κατασκευή ράµπας 

για τη διευκόλυνση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες που χρησιµοποιούν 

αναπηρικό αµαξίδιο. Το πλάτος αυτών των ραµπών θα είναι 1,50 µ. όσο και 

το πλάτος του πεζοδροµίου. Η κλίση της ράµπας αποτελεί το κυριότερο 

χαρακτηριστικό στοιχείο της και καθορίζει την άνετη και ασφαλή χρήση της. 

Κυµαίνεται από 0% - η ιδανική περίπτωση - και µπορεί να φτάσει στο 10% 

ανάλογα µε το µήκος και την χρήση της. Το πλάτος της ράµπας πρέπει να 

εξασφαλίζει την ασφαλή και άνετη διακίνηση του χρήστη. Το συνιστώµενο 

ελεύθερο πλάτος ράµπας µεταξύ των περιζωµάτων της γενικά είναι 1.30µ, το 

πλάτος αυτό δεν επιτρέπει την διασταύρωση δύο αµαξιδίων, γι' αυτήν την 
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περίπτωση το ελάχιστο απαιτούµενο πλάτος είναι 1,70µ. Σε ειδικές 

περιπτώσεις το πλάτος µπορεί να µειωθεί στα 0,90µ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα  πλακίδια για την όδευση των τυφλών θα έχουν τα έξεις χαρακτηριστικά: 
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Αγρίνιο,   04 /  10 /2018 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 
 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 

 
 
 
 
 

Αγρίνιο,  04  / 10  /2018 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ∆.Τ.Υ - ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ – ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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