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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
1. Γενικά, Αντικείµενο, Θέση έργου.  
 

     Η παρέµβαση αφορά την ολοκλήρωση-συµπλήρωση των δικτύων ηλεκτροφωτισµού στις οδούς : 
Μεταξλύ των Ο.Τ. 63-64 & 66 Σχεδίου Πόλης Αγρινίου 
 
 

Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
3. ΥΠΟ∆ΟΜΗ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

3.1. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Στην υποδοµή του οδοφωτισµού περιλαµβάνονται: 

• Η εκσκαφή και επανεπίχωση σκαµµάτων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης 
καλωδίων, των φρεατίων, των πίλλαρ και της θεµελίωσης των ιστών φωτισµού 

• Η καθαίρεση τµηµάτων Ασφαλτικού Οδοστρώµατος (Τοµή µε αρµοκόπτη, εκσκαφή, 
τοποθέτηση σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων, κατασκευή επιχώµατος & αποκατάσταση 
οδοστρώµατος) για την κατασκευή των κάθετων διαβάσεων του δικτύου. 

• Η καθαίρεση τµηµάτων διαµορφωµένου Πεζόδροµου ή Πεζοδροµίου (Τοµή µε αρµοκόπτη, 
στον αρµό των πλακών, εκσκαφή, τοποθέτηση σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων, 
κατασκευή επιχώµατος & αποκατάσταση πεζοδροµίου) για την κατασκευή των υπόγειων 
δικτύων. 

• Η προµήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων. 
• Η προµήθεια και τοποθέτηση άµµου επικάλυψης και πλέγµατος επισήµανσης των σωλήνων 
• Η προµήθεια και τοποθέτηση των καλωδίων. 
• Η κατασκευή της βάσης έδρασης των ιστών φωτισµού. 
• Η προµήθεια και τοποθέτηση αγωγού γείωσης µε τους ακροδέκτες και τις πλάκες. 
• Η προµήθεια και τοποθέτηση ράβδων γείωσης. 
• Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των συνδέσεων των καλωδίων. 
• Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων. 
• Η κατασκευή και τοποθέτηση των κιβωτίων ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ). 
• Οι δοκιµές καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου. 

3.2. Υλικά 
Τα χρησιµοποιούµενα υλικά είναι: 

3.2.1. Σκυρόδεµα εγκιβωτισµού σωλήνων κατηγορίας C12/15 
3.2.2. Σκυρόδεµα φρεατίων και βάσεων ιστών κατηγορίας C16/20 
3.2.3. Σιδηρούς οπλισµός σκυροδέµατος κατηγορίας S500 ΚΤΧ 
3.2.4. Χυτοσίδηρο καλύµµατα φρεατίων 
3.2.5. Σωλήνας PVC Φ50, Φ80 4 Bar 
3.2.6. Χάλκινος αγωγός γείωσης πολύκλωνος διατοµής 25 ή 35 mm2, σύµφωνα µε VDE 0251/51 & 52 
3.2.7. Χάλκινος αγωγός γείωσης µονόκλωνος διατοµής 6 mm2, σύµφωνα µε  VDE 0251/51 & 52 
3.2.8. Σωλήνας ΡΕ Φ50, Φ80, Φ90,Φ100,Φ110,6 Bar 
3.2.9. Σωλήνας σίδηρος γαλβανισµένος (ISO-MEDIUM-πράσινη ετικέτα) Φ101,6 (4") 
3.2.10. Γαλβανισµένο (σύµφωνα µε DIN 50976) σύρµα (οδηγός) διατοµής 5 mm2 
3.2.11. Πλάκα γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500x5 mm 
3.2.12. Γαλβανισµένα (σύµφωνα µε DIN 50976) αγκύρια µε κοχλίωση από χάλυβα κατηγορίας S400 
3.2.13. Καλώδια τύπου ΝΥΜ ονοµαστικής τάσης 300/500 V (κατά VDE) χαρακτηριζόµενα ως 

τύπου Α05VV-U ή R µε µόνωση από θερµοπλαστικό υλικό PVC, σύµφωνα µε ΕΛΟΤ 563.4 
και VDE 0281 µε: 

3.2.13.1. Μονόκλωνο αγωγό διατοµής 4 mm2  
3.2.13.2. Πολύκλωνο αγωγό διατοµής 6 mm2 
3.2.13.3. ∆ιατοµής 3x1,5 mm2 
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3.2.14. Καλώδια τύπου ΝΥΥ διατοµής 4x10 mm2 ονοµαστικής τάσης 600/1000 V (κατά VDE) 
χαρακτηριζόµενα ως τύπου JIVV-U ή S µε µόνωση από θερµοπλαστικό υλικό PVC και 
µανδύα από χλωριούχο πολυβινύλιο, σύµφωνα µε ΕΛΟΤ 843/85. 

3.2.14.1. ∆ιατοµής 3x1,5 mm2 
3.2.14.2. ∆ιατοµής 2x2,5 mm2 
3.2.14.3. ∆ιατοµής 2x10 mm2  
3.2.14.4. ∆ιατοµής 3x10 mm2  
3.2.14.5. ∆ιατοµής 4x10 mm2 

3.2.15. Ακροδέκτης γείωσης (σφικτήρας) για αγωγό διατοµής 25 έως 35 mm2. 
3.2.16. Υλικά κατασκευής του κιβωτίου ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) σύµφωνα µε Απόφαση 

ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΗ1/O/481/02.08.86, ΦΕΚ 573Β/09.09.86. 
3.2.17. Γαλβανισµένοι (σύµφωνα µε DIN 50976) κοχλίες, περικόχλια και λοιπά µικρούλικα 
3.2.18. Πλέγµα, ∆ίχτυ σήµανσης αγωγών, πορτοκαλί,  πλάτους 30 cm, 80 gr/m2  
3.2.19. Άµµος λατοµείου εγκιβωτισµού σωληνώσεων. 
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Εκτέλεση Εργασιών 
 

3.2.20. Γενικά 
Οι εργασίες γίνονται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας για ηλεκτρικά δίκτυα καθώς 

και µε τις απαιτήσεις του οργανισµού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Επιβάλλεται η πασσάλωση της χάραξης της τάφρου στα τµήµατα, όπου προκύπτει ανάγκη εκτροπής (από 

την τυπική χάραξη) λόγω εµποδίων, και η αποδοχή της από τον επιβλέποντα εφόσον το νέο µήκος είναι >5% 
του συνολικού µήκους που ορίζεται στα σχέδια. 

 
3.2.21. Εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων 

Για την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων διανοίγονται τάφροι (βάθους περίπου 80 cm) στις 
θέσεις που προβλέπονται από τα σχέδια της µελέτης, σε βάθος 10 cm κάτω από την προβλεπόµενη στάθµη 
των σωλήνων. Κάτω από τους σωλήνες και µέχρι 10 cm πάνω από αυτούς η τάφρος επανεπιχώνεται µε άµµο 
ενώ το υπολειπόµενο βάθος µέχρι την επιφάνεια συµπληρώνεται µε κατάλληλα υλικά επιχωµάτων µε 
κοκκοδιαβάθµιση η οποία διέρχεται 100% από το κόσκινο βρόχου 25 mm. Οι διαστάσεις της τάφρου 
καθορίζονται από τα σχέδια της µελέτης, όµως αυτή δεν µπορεί να έχει πλάτος µικρότερο από 300 mm. Το 
υλικό της επανεπίχωσης συµπυκνώνεται ώστε να δέχεται τα φορτία που προβλέπονται στην επιφάνεια της 
τάφρου. 

 
Τοποθέτηση σωλήνων για τη διέλευση καλωδίων 
Οι σωλήνες ΡΕ ή γαλβανισµένου σιδήρου τοποθετούνται 

στην τάφρο και στερεώνονται κατάλληλα ώστε να 
εµποδίζεται η µετακίνηση τους και ο αποχωρισµός τους κατά 
τη διάρκεια των εργασιών επανεπίχωσης ή εγκιβωτισµού σε 
σκυρόδεµα. 

Όπου χρησιµοποιούνται σιδηροσωλήνες αυτοί θα 
εκτείνονται κατά 50 cm πέραν του απολύτως απαραίτητου 
µήκους (π.χ. στα τµήµατα διέλευσης από φορείς τεχνικών 
έργων). 

Εφόσον διακόπτεται η εργασία τοποθέτησης των 
σωλήνων τότε τοποθετείται επιστόµιο στα άκρα του σωλήνα. 
Οι σωλήνες πρέπει να παραµένουν εσωτερικά καθαροί και 
πριν να τοποθετηθούν τα καλώδια, µπορεί να ελέγχεται η 
κατάσταση µε διέλευση σφαίρας διαµέτρου ίσης µε το 85% 
της διαµέτρου του σωλήνα. 

Οι σωλήνες επιτρέπεται να κάµπτονται, χωρίς να 
αλλοιώνεται η εσωτερική διάµετρος τους, µε ελάχιστη ακτίνα 
καµπυλότητας 12πλάσια της διαµέτρου των. 

Οι σιδηροσωλήνες µεταξύ τους συνενώνονται µε 
κοχλιωτούς συνδέσµους. 

 Τα άκρα των σιδηροσωλήνων δεν επιτρέπεται να 
φέρουν κοφτερές ακµές που τραυµατίζουν τα 
καλώδια. 

Στις διαβάσεις καλωδίων κάτω από οδόστρωµα ή 
όπου αλλού ορίζεται στα σχέδια οι σωλήνες 
εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 µε 
διαστάσεις σύµφωνα µε τα σχέδια. 

 
3.2.22. Έλξη καλωδίων 

Η έλξη καλωδίων γίνεται µε γαλβανισµένο 
σύρµα οδηγό που τοποθετείται στους σωλήνες 
διέλευσης καλωδίων. Κατά την έλξη των καλωδίων 
πρέπει να εµποδίζεται µε κάθε τρόπο η εισαγωγή 
υγρασίας εντός του σωλήνα. 

Στην περίπτωση που η έλξη γίνεται µε άλλο 
τρόπο, εκτός από χειρωνακτικά, θα χρησιµοποιείται 
δυναµόµετρο. 
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ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ή ΧΕΙΜΑΡΟΥ

ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 35 cm
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ΑΜΜΟΣ 

ΣΩΛΗΝΑΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ - PVC Φ 90,100,110

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ - Cu  35 mm

Ε∆ΑΦΟΣ

Α'
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3.2.23. Εγκατάσταση γείωσης 
Ο αγωγός γείωσης τοποθετείται στην ίδια τάφρο µε τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων. Αυτός συνδέεται 

µε τους ακροδέκτες των ιστών και το πιλλαρ µε αγωγό διατοµής 16 mm2 µέσω σφικτήρα. Οι πλάκες γείωσης 
τοποθετούνται εντός του εδάφους σε βάθος 1,00 m και συνδέονται µε τον αγωγό γείωσης µε αγωγό διατοµής 
16 mm2. 

3.2.24. Φρεάτια έλξης και επίσκεψης 
συνδεσµολογίας καλωδίων 

Τα φρεάτια είναι προκατασκευασµένα σύµφωνα µε τα 
σχέδιο από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 µε διπλό 
χυτοσίδηρο κάλυµµα µε στεγάνωση και τοποθετούνται 
εντός της τάφρου καλωδίων στις θέσεις που ορίζουν τα 
σχέδια. Η επανεπίχωση γύρω από τα φρεάτια γίνεται µε 
άµµο λατοµείου και αποκαθίσταται η φυσική ή τεχνική 
επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της κατάσταση. 
 
 

3.2.25. Βάσεις ιστών οδοφωτισµού 
Οι βάσεις στήριξης ιστών κατασκευάζονται από 

σκυρόδεµα είτε ως προκατασκευασµένη επιφανειακή 
θεµελίωση είτε ως πάσσαλοι σύµφωνα µε τη µελέτη, Η 
στήριξη των πασσάλων σκυροδέµατος µε τη µέθοδο της 
διάτρησης ή ακόµη και έµπηξης σιδηρών πασσάλων 
συνιστάται για υψηλούς ιστούς (Η>20 m). 

Κατασκευή προκατασκευασµένης βάσης. Πριν από 
την τοποθέτηση των προκατασκευασµένων βάσεων 
ελέγχεται από τον επιβλέποντα το σκάµµα για τις 
πραγµατικές συνθήκες του εδάφους θεµελίωσης και 
αναλόγως λαµβάνονται µέτρα. 

Η κατασκευή των βάσεων έδρασης των ιστών από 
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 και η τοποθέτηση τους µέσα στα σκάµµατα γίνεται σύµφωνα µε τα σχέδια της 

µελέτης. Μέσα στο σκυρόδεµα τοποθετείται το 
σύστηµα αγκυρίων µε κοχλίωση τα οποία πρέπει να 
παραµένουν κάθετο ως προς την επιφάνεια της 
βάσης κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης. Η 
στάθµη τοποθέτησης της προκατασκευασµένης 
βάσης πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα σχέδια. 

Η επανεπίχωση γύρω από τις βάσεις γίνεται µε 
άµµο λατοµείου και αποκαθίσταται η φυσική ή 
τεχνίτη επιφάνεια του εδάφους στην αρχική της 
κατάσταση. 
Κατασκευή βάσης µε πασσάλους. Αυτή γίνεται 
σύµφωνα µε τη µελέτη. 

 
 
3.2.26. Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής 

(ΠΙΛΛΑΡ) 
Κατασκευή ΠΙΛΛΑΡ από προκατασκευασµένα 
τεµάχια και υλικά ενσωµατούµενα επιτόπου 
περιλαµβανοµένης και της βάσης έδρασης από 
οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 για κάθε 
τύπο που ορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό 
αναχωρήσεων. 
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ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 10 cm

ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΟΥΝ ΚΑΛΥΜΜΑ ∆ΙΑΣΤ. 40x40

ΣΩΛΗΝΑΣ ∆ΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ - PVC Φ100

ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ-ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ Σ150 D=10cm
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ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ B-160

ΗΛΟΣ   ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ   1'' ins    ΜΗΚΟΥΣ   1.00 m

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ   ΣΩΛΗΝΑΣ  (ΣΠΥΡΑΛ) ∆ΙΕΛΕΥΣΕΩΣ  ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ - Φ80

ΣΠΕΙΡΩΜΑ   ΗΛΟΥ - ΜΗΚΟΥΣ    0.20 m
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Φ
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5 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ    ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
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6 ΓΩΝΙΕΣ   ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ   ΣΕ   ΣΧΗΜΑ   ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ - 30/30/3 cm

7

7 ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

A
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1
2
3
4

Π Λ Α Σ Τ ΙΚ Ο Σ    Σ Ω Λ Η Ν Α Σ   (Σ Π Υ Ρ Α Λ )  ∆ ΙΕ Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ   Κ Α Λ Ω ∆ ΙΩ Ν  Τ Ρ Ο Φ Ο ∆ Ο Σ ΙΑ Σ  -  Φ 6 0

Γ Α Λ Β Α Ν ΙΣ Μ Ε Ν Η  Σ Ι∆ Η Ρ ΙΣ Ω Λ Η Ν Α  Φ  2   1 / 2 "

5 Α Γ Γ ΙΣ Τ Ρ Ο  Κ Α Λ Ω ∆ ΙΟ Υ  

6 Π ΙΝ Α Κ Ι∆ Α  Ε Π ΙΣ Η Μ Α Ν Σ Η Σ  Κ ΙΝ ∆ Υ Ν Ο Υ

7 Π Λ Α Σ Τ ΙΚ Ο Σ    Σ Ω Λ Η Ν Α Σ   (Σ Π Υ Ρ Α Λ )  ∆ ΙΕ Λ Ε Υ Σ Ε Ω Σ   Κ Α Λ Ω ∆ ΙΩ Ν  -   ( 3  x  Φ  1 0 0  )  P V C

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Κ ΙΝ ∆ Υ Ν Ο Σ

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Π Λ Η Ξ ΙΑ Σ

8

Φ Ρ Ε Α Τ ΙΟ  Ε Π ΙΣ Κ Ε Ψ Ε Ω Σ   Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Φ Ω Τ ΙΣ Μ Ο Υ   6 0 X 6 0 X 8 58

2

1

2

4

3

7

Υ Π Ο Σ Τ Η Λ Ω Μ Α  3 0 X 3 0  c m  Υ Ψ Ο Υ Σ  2 0 0  c m  Α Π Ο  Σ Κ Υ Ρ Ο ∆ Ε Μ Α  C 1 6 /2 0   Μ Ε  Σ Ι∆ Η Ρ Ο  Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο  S T  IV  (S 5 0 0 s )   4 xΦ 1 8
Κ Α Ι  Τ Σ Ε Ρ Κ ΙΑ  Φ 8 /1 0  c m  ,  Ε Π ΙΚ Α Λ Υ Ψ Η  Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Υ  2 ,5  c m
Β Α Σ Η  Π ΙΛ Λ Α Ρ  2 1 0 X 6 0  c m  Υ Ψ Ο Υ Σ  4 0  c m  Α Π Ο  Σ Κ Υ Ρ Ο ∆ Ε Μ Α  C 1 6 /2 0   Μ Ε  Σ Ι∆ Η Ρ Ο  Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο  S T  IV  (S 5 0 0 s )  4 xΦ 1 8
Κ Α Ι   Σ Κ Α Ρ Α  Φ 1 2 /1 2   ,  Ε Π ΙΚ Α Λ Υ Ψ Η  Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Υ  2 ,5  c m

6

5

8

2

1

 
3.3. Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Οι εργασίες εκσκαφής, επανεπίχωσης καθώς και επαναφοράς, στη θέση των σκαµµάτων, της φυσικής ή 

τεχνητής επιφάνειας, στην αρχική της ποιοτική κατάσταση µε αποκατάσταση τυχόν προϋπάρχοντος 
οδοστρώµατος ή πεζοδροµίου κτλ. 

• Οι εργασίες πλήρους κατασκευής των βάσεων θεµελίωσης των ιστών, των φρεατίων και των 
λοιπών στοιχείων που ολοκληρώνουν το σύστηµα της υποδοµής οδοφωτισµού ώστε να είναι 
έτοιµο να δεχθεί το σύστηµα επιδοµής οδοφωτισµού (ιστοί, φωτιστικά, κτλ.). 

• Η προµήθεια και η εγκατάσταση όλων των υλικών, καλωδίων και σωλήνων διέλευσης 
αυτών, γειώσεων και µικρούλικων, τη µεταφορά επιτόπου του έργου και την ενσωµάτωση 
στο έργο. 

• Ο εγκιβωτισµός των σωλήνων διέλευσης. 
• Η κατασκευή κιβωτίων ηλεκτρικής διανοµής (ΠΙΛΛΑΡ). 

3.4. Επιµέτρηση και Πληρωµή 
3.4.1. Επιµέτρηση 

3.4.1.1. Εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και επανεπίχωση σε µέτρα µήκους, εκτός αν 
αλλιώς ορίζεται στην ΕΤΣΥ. 

3.4.1.2. Σωλήνες διέλευσης καλωδίων συµπεριλαµβανοµένου του σύρµατος «οδηγού» σε 
µέτρα µήκους 

3.4.1.3. Αγωγός γείωσης σε µέτρα µήκους για κάθε διατοµή. 
3.4.1.4. Φρεάτια έλξης και επίσκεψης συνδεσµολογίας µαζί µε το κάλυµµα πλήρως 

τοποθετηµένα σε τεµάχια. 
3.4.1.5. Καλώδια σε µέτρα µήκους για κάθε τύπο και διατοµή αγωγού. 
3.4.1.6. Κατασκευή ΠΙΛΛΑΡ για κάθε τύπο που ορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό 

αναχωρήσεων.  
3.4.2. Πληρωµή  

Η πληρωµή για κάθε επιµετρούµενη εργασία γίνεται µε βάση τη σχέση: 
Πληρωµή = επιµετρ. ποσότητα x τιµή µονάδας. 
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ΑΝΩ∆ΟΜΗ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
3.5. Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Στην ανωδοµή οδοφωτισµού περιλαµβάνονται: 
Προµήθεια και εγκατάσταση: 

• Ιστών συµβατικών µεταλλικών (ύψος 6,0m -12,00 m) 
• Ιστών Αλουµινίου ( ύψος 3,00 m- 3,50m) 
• Βραχιόνων επί των συµβατικών ιστών. 
• Φωτιστικών σωµάτων Led επί των συµβατικών ιστών & των ιστών Αλουµινίου 
• Φωτιστικών σωµάτων Να & Hg επί των συµβατικών ιστών & των ιστών Αλουµινίου 
• Ακροκιβωτίων ιστών 
• Καλωδιώσεων στο εσωτερικό των ιστών. 
• Λαµπτήρων φωτιστικών σωµάτων (Οικονοµίας, Hg, Na, Led k.κ.λπ) 
• Ηλεκτρικών πινάκων 
• Εργασίες, διαδικασίες λήψης παροχής από τη ∆ΕΗ. 
• ∆οκιµές καλής λειτουργίας του συστήµατος οδοφωτισµού 

3.6. Υλικά 
Για την πιστοποίηση της ποιότητας και των επιδόσεων οποιουδήποτε τµήµατος του εξοπλισµού που είναι 

βιοµηχανικό προϊόν, απαιτείται η κατάθεση στην Υπηρεσία των κατάλληλων πιστοποιητικών του 
εργοστασίου παραγωγής, πριν από την ενσωµάτωση του στο έργο. Η ενσωµάτωση στο έργο θα γίνεται µετά 
από την έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας, περί της συµµόρφωσης του προϊόντος µε τις απαιτήσεις της 
µελέτης, της ΕΤΣΥ και ΓΤΣΥ. 
 

3.6.1. Οδοφωτισµός µε συµβατικούς ιστούς µαζί µε την πλάκα 
έδρασης 

3.6.1.1. Σιδηροϊστοί χαλύβδινοι υλικού Fe 360 ΕΝ 10025, θα 
είναι κολουροκωνικής µορφής σύµφωνα µε ΕΛΟΤ ΕΝ 
40-1 έως 9, παραγόµενοι σε βιοµηχανία πιστοποιηµένη 
κατά ΕΝ29000/ISO9000. Οι ελάχιστες διαστάσεις που θα 
εφαρµόζονται για την πλάκα έδρασης και τα αγκύρια 
στερέωσης του ιστού είναι: 

 
 
 
 

 
 
Πίνακας : Ελάχιστες διαστάσεις Πλάκας και Αγκυρίων ιστών µε 1 ή 2 βραχίονες. 

'Ύψος ιστού (M) 
Πλάκα έδρασης 

Αγκύρια διάµετρος 
∆ιαστάσεις [mm] Πάχος [mm] 

1 2 3 4 

3-3,5 200 x 200 10 Μ12 

4 310 x 310 10 Μ16 

6 400 x 400 10 Μ20 

7 400 x 400 12 Μ20 

8 400 x 400 15 Μ24 

10 400 x 400 20 Μ24 

12 400 x 400 20 Μ24 

15 500 x 500 20 Μ27 

Εικόνα 1: Ενδεικτικό Φωτιστικό Κορυφής 
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3.6.1.2. Βραχίονες στήριξης φωτιστικών σωµάτων σύµφωνα µε Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε 

ΕΗ1/0/481/02.08.86, ΦΕΚ573Β/09.09.86. 
 

 
•  
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3.6.1.3. Φωτιστικά σώµατα θα έχουν προστασία IP65 στο χώρο του λαµπτήρα και IP43 στο χώρο 
των οργάνων, σύµφωνα µε ΕΝ 60598-2-3 αποτελούµενα από: 

• Κέλυφος που επιτυγχάνει στεγανότητα επιπέδου 2 για στερεά σωµατίδια και επιπέδου 3 για νερό 
σύµφωνα µε ΕΝ 60529 

• Κώδωνα από διαφανές υλικό 
• Λαµπτήρα led  20-120W, ή  150, 250W ατµών Νατρίου Υψηλής 

Πίεσης(HPS) 
• Κάτοπτρο ή κάτοπτρα 
• Ηλεκτρικά όργανα (στραγγαλιστικό πηνίο, εναυστήρας κλπ) 
• Ηλεκτρική συνδεσµολογία 

 

3.6.1.4. Ακροκιβώτια ιστών κατασκευαζόµενα από υλικά σύµφωνα 
µε Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΗ1/0/481/02.08.86, ΦΕΚ 
573Β/09.09.86. 
3.6.2. Ειδικές απαιτήσεις: 

3.6.2.1. Οι ιστοί θα είναι δύο τύπων 
3.6.2.1.1. Μεταλλικοί, κατασκευαζόµενοι από 

χαλυβδοέλασµα ποιότητας Fe 360 σύµφωνα µε 
ΕΝ 10025-1:2004 

3.6.2.1.2. Αλουµινίου 
3.6.2.1.3. Οι ιστοί αλουµινίου θα παράγονται µε 

περιδίνηση, χωρίς καµία ραφή, σε σχήµα κοίλου κώνου σταθερά µεταβαλλόµενης 
διατοµής (εκτός από το κατώτερο τµήµα που µπορεί να είναι σταθερής διατοµής). 
Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-3. Η πλάκα βάσης των ιστών θα είναι ενιαίο 
τεµάχιο από αλουµίνιο  

3.6.3. Για τους Μεταλλικούς ιστούς :. 
3.6.3.1. Τα τµήµατα θα είναι σχήµατος κόλουρου πυραµίδας ή κόλουρου κώνου και θα 

συναρµολογούνται µε ολίσθηση του ενός τεµαχίου µέσα στο άλλο µε σφήνωση ή µε αρµούς 
ολίσθησης. Το κολουρωκονικό σχήµα θα επιτυγχάνεται µε ηλεκτροσυγκόλληση ραφής κατά 
µήκος µιας ακµής ή γενέτειρας του κάθε τµήµατος. 

3.6.3.2. Ο κορµός του ιστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα πάνω στην οποία θα είναι 
ηλεκτροσυγκολληµένος κατάλληλα σύµφωνο µε διεθνούς αποδεκτή τεχνολογία η οποία θα 
εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Η βάση θα φέρει οπές για τη σύνδεση µε τα αγκύρια στήριξης. 
Το µεσοδιάστηµα µεταξύ της µεταλλικής βάσης και του σκυροδέµατος του `θεµελίου θα 
πληρούται µε µη συρικνούµενο 
τσιµεντοκονίαµα. 

3.6.3.3. Κάθε έτοιµο τµήµα του ιστού θα είναι 
γαλβανισµένο εν θερµώ, ελάχιστου πάχους 70 m σύµφωνα 
µε DIN 50976. Απαγορεύονται ηλεκτροσυγκολλήσεις επί 
τόπου του έργου. Το πάχος των τοιχωµάτων του ιστού θα 
είναι τουλάχιστον 5 mm ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του 
στατικού ή δυναµικού υπολογισµού. 

3.6.3.4. Η διατοµή του ιστού θα είναι σχεδιασµένη 
ώστε µετά την εγκατάσταση του και την πλήρη 
συναρµολόγηση όλων των εξαρτηµάτων και φωτιστικών 
σωµάτων, να έχει αντοχή σε φορτία ανέµου σύµφωνα µε EC 
1. 

7

6

3 2

1
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3.6.3.5. θα προβλέπονται κατάλληλες ενισχύσεις του σώµατος του ιστού σε δυσµενείς θέσεις (π.χ. 
θύρα επίσκεψης)· 
3.6.3.6. Στη βάση του ιστού θα υπάρχει θυρίδα κατάλληλων διαστάσεων για την εγκατάσταση της 
στεγανής διανοµής και των οργάνων αφής των προβολέων. Η περιοχή της θυρίδας θα είναι ενισχυµένη 
µε εσωτερικά ηλεκτροσυγκολληµένα ελάσµατα. Η θυρίδα θα κλείνει στεγανά µε πορτάκι από 

λαµαρίνα ίδιου πάχους µε αυτό του ιστού. 
Επιτρέπεται η εκτός του ιστού εγκατάσταση 
του συστήµατος αφής των προβολέων σε 
ειδικό πίλλαρ µε τις κατάλληλες διαστάσεις 
και πορτάκι διαστάσεων τουλάχιστον 40x70 
cm 

 
3.6.3.7. Ο Ανάδοχος, πριν από 

οποιαδήποτε παραγγελία, θα 
υποβάλλει προς έγκριση στην 
Υπηρεσία υπολογισµούς αντοχής των 
ιστών σύµφωνα µε EC3. Στα 
δεδοµένα για τον υπολογισµό 
αντοχής των ιστών θα 
περιλαµβάνονται: 
• Ο αριθµός των φωτιστικών 
• Η επιφάνεια  
• Το βάρος  

 
 

Από τους υπολογισµούς θα αποδεικνύεται η συµµόρφωση µε τους ισχύοντες κανονισµούς ως 
προς: 

• Την απόκλιση από την κατακόρυφη της κορυφής του ιστού στην ταχύτητα ανέµου 
υπολογισµού. 

• Την ιδιοσυχνότητα του ιστού. 
• Την κρίσιµη ταχύτητα ανέµου για συντονισµό. 
• Τα χαρακτηριστικά απόσβεσης των 

ταλαντώσεων του ιστού- 
• Την τάση του χάλυβα σε συνθήκες 

συντονισµού. 
• Την τιµή της επιτάχυνσης στην κορυφή του 

ιστού κάτω από συνθήκες συντονισµού. 
• Τον έλεγχο κόπωσης του χάλυβα.  
Ακόµη θα παρουσιάζονται σε σχέδια οι 

λεπτοµέρειες όπως είναι: 
• Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις. 
• Η κατασκευή της πλάκας έδρασης (η οποία δεν 

επιτρέπεται να αποτελείται από συγκολληµένα 
φύλλα). 

• Οι αρµοί µεταξύ των τµηµάτων του ιστού και 
µεταξύ αυτού και της πλάκας έδρασης. 

• Η κατασκευή της θυρίδας κοντά στη βάση του 
ιστού µε τις λεπτοµέρειες στεγάνωσης. 
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Εκτέλεση Εργασιών 

Για την ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης, οι εσωτερικές συνδέσεις, η γείωση, η προστασία έναντι 
ηλεκτρικού πλήγµατος, η εσωτερική καλωδίωση, η µόνωση, η αντίσταση και η διηλεκτρική αντοχή θα 
συµµορφώνονται µε τους ισχύοντες κανονισµούς του ∆Ε∆∆ΗΕ 
κτλ. 
 

3.6.4. Σιδηροϊστοί συµβατικοί, φωτιστικά σώµατα και 
βραχίονες στήριξης αυτών 

Οι σιδηροϊστοί εγκαθίστανται στις βάσεις από 
σκυρόδεµα σε κατακόρυφη θέση. Η βάση τους συνδέεται στους 
ήδη εγκατεστηµένους κοχλίες των αγκυρίων.  

Οι βραχίονες συνδέονται στους συµβατικούς ιστούς 
σύµφωνα µε τα σχέδια τοποθετούµενοι καθέτως προς τον άξονα 
της οδού, 

Τα φωτιστικά τοποθετούνται υψοµετρικά οµοιόµορφα 
στους βραχίονες όλων των ιστών και εντός αυτών οι λαµπτήρες. 
 
 

3.6.5. Ακροκιβώτια ιστών 
Τα ακροκιβωτια όλων των τύπων των ιστών θα 

κατασκευάζονται από υλικά σύµφωνα µε την παράγραφο 3 της 
Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε ΕΗ1/0/481/02.07.86, ΦΕΚ 
573Β/09.09.86 

Το ακροκίβώτιο τοποθετείται εντός του ιστού σε θυρίδα στην όψη του ιστού προς την οδό εκτός αν 
αλλιώς ορίζεται στα σχέδια. Το ακροκιβώτιο καλύπτεται µε πορτάκι συνδεόµενο επί του ιστού µε µεντεσέδες 
στη µια πλευρά ενώ στην άλλη θα κλείνει µε απλή κλειδαριά 
µε αφαιρούµενη λαβή. 
Η σύνδεση των καλωδίων από το ακροκιβώτιο στο φρεάτιο 
γίνεται µέσω σωλήνων υλικών ΡΕ διαµέτρου Φ50. 
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Λ αµ π τήρ α ς Μ ικ ρο α υτό µα τος Α σφά λ ε ια

Π ίνα κα ς  Ε π ιλο γή ς  Π ροσ τασ ία ς

 
3.6.6. Ηλεκτρικοί Πίνακες. 

  Ηλεκτρική  ∆ιανοµή & Πίλλαρ, δηλαδή προµήθεια,  µεταφορά  και τοποθέτηση στο πίλλαρ του 
Ηλεκτρικού Πίνακα που αποτελείται από το αναγκαίο χυτοσιδηρό στεγανό κιβώτιο βαθµού 
προστασίας ΙP 54 κατά DIN 40050 ή ισοδύναµα κατά τους ∆ιεθνείς κανονισµούς µαζί µε τα 
απαραίτητα όργανα και µικρούλικα ηλεκτρικής συνδεσµολογίας και στερεώσεως στην ράχη του 
πίλλαρ. 

3.6.6.1. Yλικά 
1. Συλλεκτήριοι ράβδοι εντάσεως 100Α,  
2. Γενικός διακόπτης 3x63 Α 
3. Γενική Ασφάλεια 3x50Α, 
4. Ενδεικτικές Λυχνίες (3),  
5. ∆ιακόπτης ∆ιαρροής 3Ν 
6. Επιτηρητής Φάσεων 3Ν 
7. Βολτόµετρο-Αµπερόµετρο 3Ν 
8. ∆ιακόπτες 3Ν  
9. ∆ιακόπτες Ισχύος (ΡΕΛΕ)  
10. Χρονοδιακόπτης µε Εφεδρεία 
11. Φωτοκύτταρο 
12. Μεταγωγικός ∆ιακόπτης 3 θέσεων 
13. Ασφάλεια 10-25Α  
14. Μονοφασικός Ρευµατοδότης Ράγας 
15. Τριφασικός Ρευµατοδότης 
16. Κλέµµα Ράγας 
17. Μικρούλικα συνδέσεως. 

 
3.6.7. ∆οκιµές καλής λειτουργίας συστήµατος οδοφωτισµού 

Γίνονται όλες οι δοκιµές που απαιτούνται γιο την καλή λειτουργία του συστήµατος οδοφωτισµού και τα 
αποτελέσµατα τους καταγράφονται σε ειδικά έντυπα. Ο Ανάδοχος παρέχει το απαιτούµενο προσωπικό και 
εξοπλισµό για την ολοκλήρωση των δοκιµών. Επιδιορθώνεται κάθε αστοχία που προκύπτει από τις δοκιµές 
και µετά γίνονται νέες δοκιµές. Όλες οι δοκιµές γίνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας ο οποίος 
υπογράφει σχετική βεβαίωση περί της καλής λειτουργίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και τη µελέτης. Οι 
δοκιµές που γίνονται είναι: 

• Μέτρηση γειώσεων 
• ∆οκιµή της λειτουργίας των κυκλωµάτων 
• Μέτρηση φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών φωτιστικών σωµάτων ή/και προβολέων 

Λαµπτήρας Μ ικροαυ τόµατο ς Α σφάλεια

Π ίνακα ς  Επ ιλογής  Προστασ ίας

1 6 A 16 A 1 6 A 1 6 A 1 6 A 1 6 A 1 6 A 1 6 A 1 6 A 16 A 1 6 A 1 6 A 1 6 A 1 6 A 1 6 A 1 6 A 1 6 A 1 6 A 1 6 A 1 6 A

3  x 63  A

V 220Α  25

2:552:552:552:55

3  x 25  A 3  x 25 A 3  x  25 A 3  x  25 A 3  x 25 A 3  x 25  A 10 A

10 A
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3.6.8. Λήψη παροχής από το µετρητή του ∆Ε∆∆ΗΕ 
Περιλαµβάνονται οι διαδικασίες για τη λήψη παροχής από το µετρητή της ∆Ε∆∆ΗΕ που 
τοποθετείται στο πίλλαρ. 

3.7. Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
• Η προµήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών (σιδηροϊστών, βραχιόνων, φωτιστικών 

σωµάτων κτλ.) 
• Οι δοκιµές καλής λειτουργίας 
• Οι διαδικασίες λήψης παροχής από το µετρητή της ∆Ε∆∆ΗΕ, οι οποίες είναι ανηγµένες στις 

τιµές µονάδας των άλλων εργασιών 
 

3.8. Επιµέτρηση - Πληρωµή 
Επιµέτρηση. Η επιµέτρηση γίνεται χωριστά για: 
• Τους Ιστούς Φωτισµού  αναλόγως το ύψος τους σε τεµάχια 
• Τους προβολείς εξωτερικού φωτισµού αναλόγως µε τον τύπο τους σε τεµάχια 
• Τα ακροκιβώτια αναλόγως µε τον τύπο τους σε τεµάχια 
Πληρωµή. Η πληρωµή γίνεται µε βάση τη σχέση: 
• Πληρωµή = ποσότητα επιµέτρησης x τιµή µονάδας. 
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 ΓΕΝΙΚΑ 
• Όλα τα υλικά θα είναι καινούργια, άριστης ποιότητας, κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίον 
προορίζονται, θα καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών 
Προδιαγραφών. 
•••• Με µέριµνα & ευθύνη του αναδόχου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών για την κατασκευή 
του Πίλλαρ ηλεκτροφωτισµού του Πίνακα και του τριγώνου γείωσης (ή Πλάκας γείωσης) θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία οι µετρήσεις των αντιστάσεων γείωσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
∆Ε∆∆ΗΕ. 
•••• Κατά την διάρκεια των κατασκευών και αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες κάθε σταδίου ο 
ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει λεπτοµερή τεχνικά φυλλάδια µε τα χαρακτηριστικά των υλικών 
καθώς και αντίστοιχα πιστοποιητικά των προδιαγραφών τους (Καλώδια, Πίνακες κ.α.) 
•••• Με µέριµνα & ευθύνη του αναδόχου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών για την κατασκευή 
του Πίλλαρ ηλεκτροφωτισµού θα τοποθετηθεί στο εµπρός µέρος του πινακίδα κινδύνου από 
ηλεκτροπληξία  
•••• Τα καλώδια ΝΥΥ όλων των διατοµών, θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές & τις απαιτήσεις 
του έργου, να πληρούν Ελληνικούς & διεθνείς κανονισµούς ασφαλείας και να είναι σε άριστη 
κατάσταση µε καλή κατάσταση του περιβλήµατος καθώς και να είναι προσφάτου κατασκευής. 
•••• Η τοποθέτηση των καλωδίων θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή προκειµένου να αποφευχθούν 
τραυµατισµοί του περιβλήµατος 
•••• Οι συνδεσµολογίες των καλωδίων θα είναι άριστα κατασκευασµένες από τεχνική και αισθητική 
άποψη µε διαδροµές ευθείες και σύντοµες και τα καλώδια θα είναι καλά προσαρµοσµένα στα άκρα 
των οργάνων και όπου απαιτείται θα φέρουν στα άκρα κατάλληλους ακροδέκτες πληρώντας πάντα 
τους ελληνικούς & διεθνείς κανονισµούς 
•••• Κάθε Ηλεκτρικός Πίνακας, κάθε ιστός και κάθε µεταλλικό αντικείµενο από το οποίο διέρχονται 
ηλεκτροφόρα καλώδια θα γειωθεί κατάλληλα λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα που 
επιβάλλονται από τους Ελληνικούς & διεθνείς κανονισµούς για την ασφάλεια της εγκατάστασης και 
των πολιτών.  
•••• Όλα τα υλικά του δικτύου καθώς και η συνδεσµολογία τους (Πίνακες, διακόπτες, ρελέ κ.α) θα 
πρέπει να πληρούν τους Ελληνικούς κανονισµούς, τους κανονισµούς του ∆Ε∆∆ΗΕ, του ΕΛΟΤ  
καθώς και τα DIN 49290, 49522, 40050, 49462  & VDE 0660, 0641. 
•••• Όλες οι εργασίες θα γίνονται µε µέριµνα & ευθύνη του αναδόχου λαµβάνοντας υπόψη την 
πιθανή ύπαρξη δικτύων (∆Ε∆∆ΗΕ, ∆ΕΥΑΑ, Τηλεφωνίας κ.λπ). Ο ανάδοχος θα προβεί στην πλήρη 
αποκατάσταση των παραπάνω δικτύων εκτελώντας όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου, τα 
παραπάνω δίκτυα να αποκατασταθούν και να παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία. 
•••• Όλες οι εργασίες ηλεκτροφωτισµού θα εκτελεστούν από άτοµα µε κατάλληλη εµπειρία και 
γνώσεις σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και τους κανονισµούς 
 

Α. Σχέδια- Λεπτοµέρειες 
o ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 3,0-3,50m (1:20) 
o ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (1:12,5) 
o ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ, ΑΠΛΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
o ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ, ∆ΙΠΛΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
o ΤΟΜΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ∆ΙΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ –ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  (1:10) 
o ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ (40x40)-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (1:10) 
o ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ (60x60)-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (1:10) 
o ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (0,60Χ0,60Χ0,80) &  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (1:10) 
o ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (0,80Χ0,80Χ1,00) &  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (1:10) 
o ΒΑΣΗ ΙΣΤΟΥ (1,00Χ1,00Χ1,20) &  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (1:10) 
o ΚΙΒΩΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ (ΠΙΛΛΑΡ) (1:20) 
o ∆ΙΑΤΑΞΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
o ΜΟΝΟΓΡΑΜΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 



σελ. 17 
 

 
Β. Τεχνικές Προδιαγραφές. 
    Οι τεχνικές προδιαγραφές που εφαρµόζονται για τις ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ εργασίες 
είναι σύµφωνα µε το ΦΕΚ 2221/Β/30-7-12 "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ)" 
Και ειδικότερα :  
H ΠΕΤΕΠ : 05-07-02-00 
1. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
2. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ∆ιάστρωση σκυροδέµατος 
3. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέµατος 
4. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
5. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
8. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 
15. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 
17. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00 Εκσκαφές Θεµελίων Τεχνικών Έργων 
18. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-05-00-00 ∆ιαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάµων 
20. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00 Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων 
26. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00 Αντιµετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 
108. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα & τάφροι οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε 

σκυρόδεµα 
109. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00 Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και Πλατειών 
138. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00 Υποδοµή οδοφωτισµού 
139. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα 
174. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
175. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
200. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-01 ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVC 
201. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02 ∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC 
210. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-01 Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων 
211. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 
212. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04 Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 
213. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-06 Προκατασκευασµένα Φρεάτια από σκυρόδεµα 
 

    Οι εργασίες που προβλέπονται στην παρούσα έκθεση και το τιµολόγιο αυτής της µελέτης θα 
γίνουν βάση των Εντολών της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, των εγκεκριµένων τεχνικών 
προδιαγραφών, των εγκεκριµένων σχεδίων, των κανόνων της τέχνης και των συµβατικών τευχών 
της µελέτης. 
 
 

ΑΓΡΙΝΙΟ   06-08-2018  ΑΓΡΙΝΙΟ   06-08-2018 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

   

ΣΕΡΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

   

   

  ΑΓΡΙΝΙΟ   06-08-2018 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ∆/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   

   

  ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ - ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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