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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠοσότηταΜονάδα
Mέτρησης

ΠεριγραφήΑΑ A.T. Κωδικός
Αρθρου

1.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 m3Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 2.5001 ΝΑΟ∆Ο Β\Α02

2 mΚαθαίρεση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµα 3002 ΝΑΟ∆Ο Β\Α10

3 m3Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων 5003 ΝΑΟ∆Ο Β\Α12

4 m3Προµήθεια δανείων,  δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών
Κατηγορίας Ε4

7004 ΝΑΟ∆Ο Α\Α18.2

5 m3Κατασκευή  επιχωµάτων 7005 ΝΑΟ∆Ο Β\Α20

6 m3Πρόσθετη τιµή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόµενα
υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.

6006 ΝΑΟ∆Ο Β\Β02

2.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1 m3Επιχώµατα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόµια 5507 ΝΑΟ∆Ο Β\Β04.1

2 m3Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. µε σκυρόδεµα C12/15,
άοπλο

858 ΝΑΟ∆Ο Β\Β29.2.1

3 m3Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις
κλπ από σκυρόδεµα C12/15

4009 ΝΑΟ∆Ο Β\Β29.2.2

4 m3Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20

8010 ΝΑΟ∆Ο Β\Β29.3.1

5 m3Κατασκευή τοίχων, πεζοδροµίων γεφυρών, επένδυσης
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεµα C16/20

20011 ΝΑΟ∆Ο Β\Β29.3.2

6 kgΧαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων, χάλυβας οπλισµού
σκυροδέµατος B500C

14.00012 ΝΑΟ∆Ο Β\Β30.2

7 kgΧαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων, xαλύβδινο δοµικό
πλέγµα B500C

4.50013 ΝΑΟ∆Ο Β\Β30.3

8 mΠρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεµα 30014 ΝΑΟ∆Ο Β\Β51

9 m2Επιστρώσεις διά πλακών πεζοδροµίων ανάγλυφες ή
βοτσαλωτές διαστάσεων 50Χ50 εκ ή 40χ40 εκ ή 30χ30 εκ.ή 20
Χ 40 εκ.

50015 ΟΙΚ Ν\7316.1Α

10 mΕπιστρώσεις δαπέδων µε κυβόλιθους απο τσιµέντο 2.50016 ΝΑΟΙΚ Ν\78.97

11 kgΦέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή
πλευράς >160 mm

20.00017 ΝΑΟΙΚ Α\61.06

12 m2Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα
αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

50018 ΝΑΟΙΚ Α\77.55

13 m2Αντισκωριακές βαφές, εφαρµογή αντισκωριακού
υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου
αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή
ακρυλικής ρητίνης

50019 ΝΑΟΙΚ Α\77.20.01

14 τεµΠροσαρµογή στάθµης υφιστάµενου φρεατίου επί
ανακατασκευαζόµενου πεζοδροµίου

3020 ΝΑΟ∆Ο Α\Β85

15 m3Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία από ξυλεία
δρυός

321 ΝΑΟΙΚ Α\54.80.02

16 m2Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς 30022 ΝΑΟΙΚ Α\77.16

17 m2Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών, ξυλίνων
επιφανειών

30023 ΝΑΟΙΚ Α\77.17.02

18 m2Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών µε λινέλαιο, διπλή επάλειψη
λινελαίου

30024 ΝΑΟΙΚ Α\77.26.02

19 m2Λάδωµα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, διπλό λάδωµα και
στίλβωση

30025 ΝΑΟΙΚ Α\77.27.02

20 m2Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε χρώµατα
αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

30026 ΝΑΟΙΚ Α\77.54

3.  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ
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1 m2Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης,
πλήρως αντανακλαστικές, µε υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ
EN 12899-1

2027 ΝΑΟ∆Ο Β\Ε08.3

2 τεµΠινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m 1028 ΝΑΟ∆Ο Β\Ε09.1

3 τεµΠινακίδες ρυθµιστικές µεσαίου µεγέθους 1029 ΝΑΟ∆Ο Β\Ε09.4

4 τεµΣτύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40
mm (1 1/2'')

3030 ΝΑΟ∆Ο Β\Ε10.1

5 τεµΣτύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 80
mm (3'')

1031 ΝΑΟ∆Ο Β\Ε10.2

4.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1 στρ.Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή
εγκατάσταση χλοοτάπητα

0,332 ΝΑΠΡΣ Γ01

2 m3Ανάµιξη κηπευτικού χώµατος και άµµου ποταµού 1.20033 ΝΑΠΡΣ Γ03

3 m2∆ιάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας 80034 ΝΑΠΡΣ Γ04

4 m3Προµήθεια κηπευτικού χώµατος 1.20035 ΝΑΠΡΣ ∆07

5 m3Προµήθεια άµµου χειµάρου ή ορυχείου 40036 ΝΑΠΡΣ ∆16

6 στρ.Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά 0,537 ΝΑΠΡΣ Ε13.1

7 τεµΆνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος,
διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m

1538 ΝΑΠΡΣ Ε04.2

8 τεµΦύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41 - 80 lt 1539 ΝΑΠΡΣ Ε09.8

9 τεµΥποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου Για µήκος
πασσάλου µέχρι 2,50 m

1540 ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1

10 τεµ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι  4 m 1541 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.1

11 τεµ∆ένδρα, κατηγορίας ∆5, Ιπποκαστανιά, Aesculus
hippocastanum, µπάλα χώµατος 18 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50
µέτρα, περίµετρος κορµού 14-16 εκατοστά

1542 ΝΑΠΡΣ Φ\∆01.5.22

12 τεµΘάµνοι, κατηγορίας Θ3, Τριανταφυλλιά, Rosa spp., µπάλα
χώµατος 3 λίτρα, ύψος >1,00 µέτρα, αριθµός κλάδων 3

5043 ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.3.75

13 τεµΘάµνοι, κατηγορίας Θ3, Μυρτιά, Myrtus communis, µπάλα
χώµατος 3 λίτρα, ύψος 0,50 έως 0,60 µέτρα, αριθµός κλάδων 3

544 ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.3.55

14 τεµΘάµνοι, κατηγορίας Θ3, Σχίνος, Pistacia lentiscus, µπάλα
χώµατος 3 λίτρα, ύψος 0,50 έως 0,60 µέτρα, αριθµός κλάδων 3

545 ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.3.71

15 τεµΘάµνοι, κατηγορίας Θ3, Πικροδάφνη, Nerium oleander, µπάλα
χώµατος 10 λίτρα, ύψος 1,00 έως 1,25 µέτρα, αριθµός κλάδων
5

1046 ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.3.58

16 τεµΚαθιστικά - Παγκάκια Παραδοσιακά καθιστικά από χυτοσίδηρο
και δοκίδες φυσικού ξύλου

3047 ΝΑΠΡΣ Β10.5

17 mΣωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου Φ 32 mm

50048 ΝΑΠΡΣ Η01.1.4

18 mΣωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου Φ 25 mm

20049 ΝΑΠΡΣ Η01.1.3

19 mΣωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής
διαµέτρου Φ 16 mm

5050 ΝΑΠΡΣ Η01.1.1

20 mΣταλακτηφόροι Φ 20 mm από ΡΕ µε αυτορυθµιζόµενους
σταλάκτες, αποστάσεις σταλακτών 33 cm

5051 ΝΑΠΡΣ Η08.2.4.1

21 τεµΕκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας
5 - 9 m, µε σώµα ανύψωσης 10 cm, πλαστικό

3052 ΝΑΠΡΣ Η08.3.2.1

22 τεµΦυγοκεντρικά φίλτρα νερού (υδροκυκλώνες), µε σίτα,
oνοµαστικής διαµέτρου Φ 2 in και σώµα φίλτρου 35 cm3

153 ΝΑΠΡΣ Η07.8.7

23 τεµΒάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm,
πλαστικές, µε µηχανισµό ρύθµισης πίεσης, διατοµής 2 in

2054 ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.8

24 τεµΕπαγγελµατικός προγραµµατιστής ρεύµατος αυξηµένων
δυνατοτήτων, ελεγχόµενες Η/Β 16-18

555 ΝΑΠΡΣ Η09.2.7.1

25 τεµΠλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β 356 ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2

26 τεµΣτεγανό κουτί για προγραµµατιστές,   από πολυεστέρα,
διαστάσεων 40 x 30 x 20 (cm)

257 ΝΑΠΡΣ Η09.2.14.2Α
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27 τεµΦρεάτιο επισκέψεως καλωδίων από σκυρόδεµα  µε διπλό
χυτοσιδηρούν κάλυµµα διαστάσεων 40Χ40 cm, βάθους 70 cm

558 ΑΤΗΕ Ν.9307.2

28 mΚαλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατοµής 7 x 1,5  mm2 5059 ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.5

29 τεµΒαλβίδες αντεπιστροφής (κλαπέ)  µε ελατήριο ή άλλο
µηχανισµό, DN Φ 2 in

260 ΝΑΠΡΣ Η05.11.6

30 τεµΜειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ  2 in 261 ΝΑΠΡΣ Η05.12.6

31 τεµΚωδικοποιητής σήµατος για την µονοκαλωδιακή σύνδεση
ηλεκτροβανών

262 ΝΑΠΡΣ Η09.2.8

32 τεµΑποκωδικοποιητής σήµατος για την µονοκαλωδιακή σύνδεση
ηλεκτροβανών

263 ΝΑΠΡΣ Η09.2.9

33 mΕκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού
δικτύου, µε µηχανικά µέσα

50064 ΝΑΠΡΣ Α10

34 τεµΚάδοι Απορριµµάτων Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος 2065 ΝΑΠΡΣ Β11.2

5.  Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ

1 m3Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή
ηµιβραχώδες Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση
των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για
βάθος ορύγµατος έως 4,00 m

1.00566 ΝΑΥ∆Ρ Β\3.10.02.01

2 m3Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο
θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου Για συνολικό πάχος επίχωσης
άνω των 50 cm

55067 ΝΑΥ∆Ρ Β\5.05.02

3 m3Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο
προελεύσεως λατοµείου

34568 ΝΑΥ∆Ρ Β\5.07

4 m3Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέµατος Για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C16/20

5069 ΝΑΥ∆Ρ Β\9.10.04

5 m2Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 10070 ΝΑΥ∆Ρ Β\9.01

6 τεµΕιδικά  τεµάχια συνδέσεων ή αλλαγής πορείας σωληνώσεων
από PVC-U.

14071 ΝΑΥ∆Ρ Α\12.01.Α

7 mΑγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς
τοιχώµατος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR
41,  DN 250 mm

70072 ΝΑΥ∆Ρ Α\12.10.05

8 kgΕιδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). Καµπύλες, ταυ, συστολές,
πώµατα κλπ, όλων των τύπων (µονής ή διπλής φλαντζωτής
σύνδεσης, µονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), µεγεθών
(οποιασδήποτε ονοµαστικής διαµέτρου), κλάσεων πίεσης
λειτουργίας, µε εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από
τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

1.50073 ΝΑΥ∆Ρ Α\12.17.01

9 mΣωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε
συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (µε ελάχιστη
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονοµ. διαµέτρου DN 110 mm/ ΡΝ 16
atm

30074 ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.47

10 mΣωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε
συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (µε ελάχιστη
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονοµ. διαµέτρου DN 63 mm / ΡΝ 16
atm

20075 ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.44

11 mΣωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε
συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (µε ελάχιστη
απαιτούµενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονοµ. διαµέτρου DN 32 mm / ΡΝ 16
atm

20076 ΝΑΥ∆Ρ Α\12.14.01.41
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12 kgΕιδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). Καµπύλες, ταυ, συστολές,
πώµατα κλπ, όλων των τύπων (µονής ή διπλής φλαντζωτής
σύνδεσης, µονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), µεγεθών
(οποιασδήποτε ονοµαστικής διαµέτρου), κλάσεων πίεσης
λειτουργίας, µε εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από
τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1

80077 ΝΑΥ∆Ρ Α\12.17.01Α

13 τεµΤυποποιηµένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης
οµβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)

2578 ΝΑΟ∆Ο Α\Β66.1

14 τεµΤυποποιηµένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης
οµβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο επίσκεψης υπονόµου τύπου Φ11
(D=1,00m) (ΠΚΕ)

879 ΝΑΟ∆Ο Α\Β66.5

6.  Η_Μ

1 mΚαλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος
Τετραπολικό διατοµής 4 Χ 10 mm2

1.50080 ΑΤΗΕ 8773.5.5

2 mΚαλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος
Τριπολικό διατοµής 3 Χ 2,5 mm2

1.95081 ΑΤΗΕ 8773.3.2

3 τεµΜούφα Καλωδίων, Χηµική πλαστική για υπόγεια καλώδια
4x10mm

8082 ΑΤΗΕ Ψ.0052Α

4 mΑγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ∆ιατοµής 35mm2 95083 ΑΤΗΕ 9340.4

5 mΑγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ∆ιατοµής 16mm2 25084 ΑΤΗΕ 9340.2

6 mΣωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατµ.  Φ110 1.00085 ΝΑΟ∆Ο Β\Β58.4

7 mΣωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατµ.  Φ40 13086 ΝΑΟ∆Ο Α\Β58.1

8 mΣιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι διέλευσης καλωδίων DN100 2087 ΝΑΟ∆Ο Β\Β59

9 mΣιδηροσωλήνας γαλβανισµένος, εσωτ. διαµετρ. 1ins 45088 ΗΛΜ 5

10 τεµΦρεάτιο επισκέψεως καλωδίων από σκυρόδεµα  µε διπλό
χυτοσιδηρούν κάλυµµα διαστάσεων 40Χ40 cm, βάθους 70 cm

8158 ΑΤΗΕ Ν.9307.2

11 τεµΦρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναµονής,  έλξης καλωδίων
60x40

289 ΝΑΟ∆Ο Β\Β70.1

12 τεµΑτοµική γειώση 8590 ΑΤΗΕ Ν.9342Α

13 τεµΦωτιστικό σώµα αλουµινίου µε Φωτιστικό LED τοποθετηµένο
σε  ιστό ύψους 3,00 µ-3,50µ

4091 ΗΛΜ Ν.10.5ΛΑ

14 τεµΦωτιστικό επιτοιχιο 4592 ΗΛΜ Ν.ΕΠΙ01

15 τεµΦωτιστικό Eξωτερικο Στεγανό Περγκολας LED 50 Watt 3193 ΗΛΜ Ν.ΕΠΙ03

16 m3Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως
5,00 m

48094 ΝΑΟ∆Ο Β\Β01

17 m3Σκυροδέµατα µικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C16/20

2895 ΝΑΟΙΚ Β\32.05.04

18 m2Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 13096 ΝΑΟΙΚ Β\38.02

19 τεµΠίλαρ Ηλεκτροδότησης, µέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων 297 ΝΑΟ∆Ο Β\Ζ04.1

20 mΣωλήνας πολυαιθυλενίου πόσιµου νερού Φ32 20098 ΑΤΗΕ Ν8042.1.1.5

21 τεµΣφαιρικη βαννα (Βall Valve) oρειχάλκινη Σφαιρικη βαννα Ball
Valve ορειχαλκινη 1 1/2"

699 ΑΤΗΕ Ν\8106.5

22 mΠλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. 4 atm
διαµέτρου Φ 100 mm

100100 ΑΤΗΕ Ν.8042.1.7

23 τεµΦρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος έως 1,00 m
διαστάσ. 50cm X 50cm

6101 ΑΤΗΕ Ν8066.2.2
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ΠεριγραφήΑΑ A.T. Κωδικός
Αρθρου

24 τεµΚρουνός Πυρόσβεσης 11102 Υ∆Ρ Τ\6752.1

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΠΑΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  06-08-2018

Οι µελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

  06-08-2018

Οι ελεγκτές

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

  06-08-2018

Ο ∆ιευθυντής

ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ - ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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