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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε από την ∆νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆. Αγρινίου και αφορά στην 

κατασκευή του έργου:  

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ» 

Η µελέτη έχει ως στόχους: 

1. την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος µε ανάπλαση περιοχών της πόλης, αναβάθµιση 

υποβαθµισµένων περιοχών, µείωση εκποµπής ρύπων και περιορισµό του θορύβου. 

2. την αύξηση της επισκεψιµότητας µε προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, προστασία, 

ανάδειξη και προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

3. την προώθηση βιώσιµης κινητικότητας µε την διευκόλυνση και προστασία της κίνησης πεζών, 

χρήση ήπιων µορφών µετακίνησης και βελτίωση προσβασιµότητας ΑΜΕΑ σε υποδοµές και 

υπηρεσίες. 

4. τις ορθολογικές παρεµβάσεις για την κάλυψη των κυκλοφοριακών αναγκών της περιοχής. 

5. την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και ανάπτυξης. 

6. την δηµιουργία µικροκλίµατος στις συγκεκριµένες περιοχές παρέµβασης. 

7. την αισθητική αναβάθµιση των περιοχών παρέµβασης του έργου. 

8. την ένταξη του ποδηλάτου και την συνύπαρξή του µε τον πεζό. 

9. την αύξηση του ποσοστού πολιτών για χρήση ποδηλάτου - για περίπατο - για  άθληση εντός της 

περιοχής του έργου η οποία χαρακτηρίζεται ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και στην οποία 

σήµερα ποδηλατεί, βαδίζει και αθλείται πολύ µεγάλος αριθµός πολιτών της πόλης σε συνθήκες 

που κρίνονται ανεπαρκείς και ενέχουν κινδύνους αφού η κίνηση οχηµάτων, ποδηλάτων και 

πεζών γίνεται εντός της ίδιας µικρής σε πλάτος ζώνης.  

 

Για τη σύνταξη της Μελέτης του έργου:  

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΗΓΑΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ» 

ελήφθησαν υπόψη:  

1. Η Απόφαση µε αρ. ∆ΟΥ/ΟΙΚ. 192, Φ.Ε.Κ. 1053/14-04-2016: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για 

ποδηλατόδροµους (υποδοµές ποδηλάτων)». 

2. Το άρθρο 20 : «Κατασκευές  σε δηµόσιους κοινόχρηστους χώρους»  του N. 4067/2012 (ΦΕΚ 

79/Α/9-4-2012), «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός». 

3. Η µε αρ.  52716/2001 (ΦΕΚ 1663/Β/2001) Υπουργική Απόφαση µε θέµα:  «Κατασκευές και 

εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του οικισµού για τις οποίες δεν απαιτείται άδειας 

δόµησης».  
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4. Η εγκύκλιος 12/2012 (Αριθµός πρωτοκόλλου 56990/28-03-2002) του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε θέµα: 

«Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισµού για τις οποίες δεν 

απαιτείται άδεια οικοδοµής». 

5. Το άρθρο 19: «Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους» του Ν. 1577/85 περί Γενικού Oικοδοµικού 

Κανονισµού, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 1 και 2 του Ν. 2831/00 (παρ. 1).  

6. Τον Ν.4495/17, ΦΕΚ 167/Α, ΚΕΦ. 2ο "ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ", αρ. 7 - Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) - Συγκρότηση και αρµοδιότητες. 

7. Για την εξυπηρέτηση των πεζών, των ατόµων µε αναπηρία και γενικά των εµποδιζόµενων 

ατόµων λήφθηκαν υπόψη :  

8. Το άρθρο 26: «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων 

ατόµων» του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 /Α/9-4-2012) «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός». 

9. Η εγκύκλιος 9/2012 (Αριθµός πρωτοκόλλου 29467/13-06-2012): ∆ιευκρινίσεις για την υποβολή 

µελέτης προσβασιµότητας για άτοµα µε αναπηρίες - η οποία απαιτείται να εµπεριέχεται στις 

µελέτες που θα υποβάλλονται κατά την εφαρµογή του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού νόµος 

4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012). 

10. Η εγκύκλιος ΑΜΕΑ (Αριθµός πρωτοκόλλου 42382/16-07-2013) µε θέµα: ∆ιευκρινίσεις για την 

εφαρµογή του άρθρου 26 του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (Ν. 4067/2012), που αφορά στις 

ειδικές ρυθµίσεις για την προσβασιµότητα ΑµεΑ/ εµποδιζόµενων ατόµων (παρ. Β). 

11. Η Κ.Υ.Α. 6952/14-2-2011 (ΦΕΚ 420/Β/16-3-2011) : Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή 

διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και 

οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. 

12. Η µε αρ. 52487/16.11.2001(ΦΕΚ 18 Β΄/2002) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Εδικές ρυθµίσεις 

για την εξυπηρέτηση ΑµεΑ σε υφιστάµενα κτήρια». 

13. Η µε αρ. 52488/16.11.2001(ΦΕΚ 18 Β΄/2002) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε «Εδικές ρυθµίσεις 

για την εξυπηρέτηση ΕµΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται σε 

κυκλοφορία πεζών» 

14. Η εγκύκλιος 7/2010 (Αριθµός πρωτοκόλλου 9180/10-06-2010): ∆ηµοσίευση απόφασης 

Υπουργού ΠΕΚΑ για ειδικές ρυθµίσεις εξυπηρέτησης ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους 

χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών. 

15. Η µε αρ. 52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621 Β΄/2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Ειδικές ρυθµίσεις 

για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους οικισµών που προορίζονται 

για την κυκλοφορία πεζών». 

16. Οι  Οδηγίες  Σχεδιασµού του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 

 «Σχεδιάζοντας  για  Όλους», όπως αυτές  τροποποιούνται και ισχύουν. 
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17. Η µε αρ. ∆ΜΕΟ/Ο/03050/31-7-2013 (ΦΕΚ 2302/Β/16-9-2013) απόφαση του Υπουργού 

Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών 

παρεµβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρµογή τους σε περιοχές σχολικών 

συγκροτηµάτων και περιοχές µε αυξηµένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας». 

Όλες οι παρεµβάσεις που προτείνονται είναι σύµφωνες µε τις κατευθύνσεις των παρακάτω 

εγκεκριµένων µελετών του ∆ήµου Αγρινίου: 

• Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Αγρινίου  που έχει εγκριθεί µε την υπ' αριθ. 4442/120780/27-12-12 

απόφαση Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και 

Ιονίου (Φ.Ε.Κ.14ΑΑΠ/24-1-13) "Έγκριση Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Αγρινίου ∆ήµου Αγρινίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας". 

• Την Απόφαση ___/___ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αγρινίου η οποία εγκρίνει την παρούσα 

µελέτη. 

Η περιοχή παρέµβασης περιλαµβάνει  στην ανάπλαση το σύνολο των ζωνών απαλλοτρίωσης στις 

διώρυγες ∆ΙΧ, ∆ΧΙΙ, ∆ΧΙΙζ, ∆ΧΙΙζ2,3 & ∆ΧΙΙζ4 συνολικού µήκους 6.075,00 µ. στην περιοχή 

«Ρουπακιάς – Αγ. Ιωάννης Ρηγανάς» του ∆. Αγρινίου. 

Ανακατασκευάζεται το δίκτυο κίνησης των οχηµάτων που σήµερα είναι σε κακή κατάσταση δίχως 

εφαρµογή του πλήρους πλάτους κίνησης µε αποτέλεσµα την δυσχέρεια αµφίδροµης κίνησης. 

Κατασκευάζεται δίκτυο κίνησης ποδηλάτων και πεζών εντός των ζωνών απαλλοτρίωσης το οποίο 

δεν έρχεται σε επαφή µε την κίνηση των οχηµάτων.  

Ο διαχωρισµός ανάµεσα στην κίνηση των οχηµάτων και στην κίνηση ποδηλάτων και πεζών γίνεται 

µε φυσικό όριο τα υπάρχοντα αρδευτικά κανάλια όπως φαίνονται και στα σχέδια των 

οριζοντιογραφιών  και της τυπικής διατοµής της µελέτης. 

Η παρέµβαση συµβάλλει στους στόχους της ΒΑΑ, για την αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση του 

φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και την αναβάθµιση 

των παρεχόµενων υπηρεσιών του ∆ήµου Αγρινίου προς τους δηµότες και τους επισκέπτες της 

πόλης. 

Θα υπάρξει βελτίωση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης µε 

σηµαντική ενίσχυση της ένταξης του ποδηλάτου και του περιπάτου στην καθηµερινότητά τους. Σε 

αυτό θα συµβάλλουν οι ασφαλείς υποδοµές η σηµαντική ενίσχυση του πρασίνου και των χώρων 

αναψυχής της πόλης. Έχουµε την βελτίωση του µικροκλίµατος των περιοχών παρέµβασης αλλά και 

γενικότερα της πόλης µε µείωση επιπέδων του θορύβου και της ρύπανσης του ατµοσφαιρικού αέρα. 
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3. ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3.1.1 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

Όσον αφορά στον πολεοδοµικό σχεδιασµό, η µελέτη στηρίζεται σε εκτός Σχεδίου πόλεως οδούς του 

∆ήµου Αγρινίου αλλά που βρίσκονται εντός ζώνης απαλλοτρίωσης των αρδευτικών καναλιών που τις 

διατρέχουν  στην περιοχή "Ρουπακιά - Αγ. Ιωάννης Ρηγανάς". 

3.1.2 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Η µελέτη του έργου στηρίζεται: 

α) στην Απόφαση µε αρ. Πρωτ. 13036/7591/11-11-1960 των Υπουργείων Οικονοµικών και 

Συγκοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων "Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτηµάτων προς 

κατασκευή αρδευτικού δικτύου ζωνών 3Β - 3Γ και 4∆ Κάτω Αχελώου". 

β) Στα αντίστοιχα µε τα παραπάνω κτηµατολογικά διαγράµµατα και πίνακες των διωρύγων ∆ΙΧ, ∆ΧΙΙ, 

∆ΧΙΙζ, ∆ΧΙΙζ2,3,4 στις ζώνες απαλλοτρίωσης των οποίων και θα κατασκευαστεί το έργο. 

γ) στο µε αρ. πρωτ. 46177/774/21-03-2013 έγγραφο της ∆νσης Τ.Ε. Π.Ε. Ατωλ/νίας της Π.∆.Ε. προς 

τον ∆. Αγρινίου για την Αδειοδότηση για την κατασκευή του έργου εντός των ορίων ζωνών 

απαλλοτρίωσης των διωρύγων ∆ΙΧ, ∆ΧΙΙ, ∆ΧΙΙζ, ∆ΧΙΙζ2,3,4. 

Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις και η ζώνη εδάφους κατασκευής 

του έργου είναι διανοιγµένη και εν µέρει διαµορφωµένη. 

 

3.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Οι οδοί που αναφέρονται παραπάνω είναι διπλής κατεύθυνσης και τοποθετείται ανάλογη κάθετη και 

οριζόντια σήµανση για την διευκόλυνση των οχηµάτων, του ποδηλάτου και των πεζών ήτοι, 

πληροφοριακές πινακίδες, πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, ρυθµιστικές πινακίδες και διαγράµµιση 

του οδοστρώµατος σε όλο το µήκος των οδών αλλά και στις διαβάσεις πεζών. Επίσης τοποθετούνται 

ράµπες τόσο για AMEA όσο και για παιδικά καροτσάκια και άλλα τροχοφόρα αµαξίδια σε όλες τις 

διαβάσεις πεζών. 

Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι εκτός των διασταυρώσεων των οδών οι πεζόδροµοι και ο 

ποδηλατόδροµος δεν έρχονται σε επαφή µε την κίνηση των αυτοκινήτων, διότι οι ζώνες κυκλοφορίας 

είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους και βρίσκονται εκατέρωθεν των αρδευτικών καναλιών. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην σήµανση - ασφάλιση στα σηµεία των διασταυρώσεων. 

Σε ότι αφορά στις οδούς που κινούνται τα αυτοκίνητα, αυτές είναι σχετικά χαµηλού φόρτου και 

εξυπηρετούν κυρίως την κίνηση από και προς κτήµατα γεωργικής εκµετάλλευσης (ελαιόδεντρα), 

ελάχιστες µικρές κτηνοτροφικές µονάδες και µικρό αριθµό κατοικιών. 

Στην µελέτη περιλαµβάνονται µονόπλευρα στηθαία ασφάλειας τύπου N2-W2-A συνολικού µήκους 

3.200,00 µ τα οποία τοποθετούνται – σύµφωνα και µε την Τυπική ∆ιατοµή (Σχ. 4) σε όλο το µήκος 
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των διωρύγων ∆ΙΧ και ∆ΧΙΙ στην πλευρά του ορίου κίνησης των οχηµάτων και των διωρύγων ώστε 

να υπάρχει προστασία των οχηµάτων από τυχόν εκτροπή προς τις διώρυγες. Στις ίδιες διώρυγες 

από την πλευρά των πεζοδρόµων φυτεύονται συστοιχίες δέντρων ανά περίπου 10,00 µ οι οποίες 

οριοθετούν φυσικά την κίνηση των πεζών σε σχέση µε τις διώρυγες. 

Στις διώρυγες ∆ΧΙΙζ, ∆ΧΙΙζ2-3 & ∆ΧΙΙζ4 από την πλευρά κίνησης των ποδηλάτων και του ορίου των 

διωρύγων, τοποθετείται γαλβανισµένη περίφραξη µέσου ύψους τύπου Α (ύψους 1,45 µ) µε τους 

αντίστοιχους πασσάλους ανά 2 µ έκαστος. 

 

3.3 ΑΜΕΑ 

 Σε όλες τους κυκλοφοριακούς κόµβους κατασκευάζονται ράµπες τόσο για AMEA όσο και για 

παιδικά καροτσάκια και άλλα τροχοφόρα αµαξίδια. Σε όσα σηµεία υπάρχει διάβαση πεζών πλάτους 

2,50 µ., και στα δυο άκρα της διάβασης και σε όλο το πλάτος της διαµορφώνεται ράµπα σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές των οδηγιών ΠΕΧΩ∆Ε «Σχεδιάζοντας για όλους». 

 

3.4 ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ 

Στο σχεδιασµό της Μελέτης έχει ληφθεί υπόψη η κίνηση πυροσβεστικών οχηµάτων και 

ασθενοφόρων. Επιδίωξη είναι τόσο τα πυροσβεστικά οχήµατα, όσο και ασθενοφόρα να φθάνουν 

απρόσκοπτα σε όλους τους χώρους του έργου. Τα ελάχιστα πλάτη κίνησης οχηµάτων που έχουν 

επιλέγει καθώς και η εσωτερική ακτίνα στροφής επιτρέπουν την ασφαλή κίνηση και άνετη στροφή.   

 

3.5 ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΙ - ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΙ 

Απαιτείται η ιδιαίτερη χωροθέτηση ποδηλατοδρόµων και πεζόδροµων στην ανάπλαση των περιοχών 

µελέτης και για το λόγο αυτό τηρήθηκαν όλα όσα προβλέπει η Απόφαση µε αρ. ∆ΟΥ/ΟΙΚ. 192, 

Φ.Ε.Κ. 1053/14-04-2016: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατοδρόµους (υποδοµές 

ποδηλάτων)» εντός των οποίων επιτρέπεται απρόσκοπτα η χρήση ποδηλάτου και η συνύπαρξή του 

µε τους πεζούς (βλ. Αρ. Σχ. 4 - Τυπική ∆ιατοµή). 

 

3.6 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

∆εν απαιτείται να οριστούν θέσεις στάθµευσης οχηµάτων, είτε µακράς διάρκειας είτε προσωρινής 

(φόρτο-εκφόρτωση). 

 

3.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Με τις εργασίες που προβλέπονται από την µελέτη δεν δηµιουργούνται προβλήµατα επιβάρυνσης 

του περιβάλλοντος λόγω της διατήρησης των υφιστάµενων υψοµετρικών του εδάφους. 
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Η περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί το έργο δεν βρίσκεται εντός ζωνών προστασίας RAMSAR ή 

NATURA 2000 και βρίσκεται µακράν της παραλιακής ζώνης. 

 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

4α. Περιγραφή  

Οι παρεµβάσεις θα γίνουν κυρίως σε ηµιαστικές περιοχές οι οποίες είναι υποτυπωδώς  

διαµορφωµένες µόνο ως προς την κίνηση των οχηµάτων στην περιοχή "Ρουπακιάς - Αγ. Ιωάννης 

Ρηγανάς" του ∆. Αγρινίου. Θα αποτελέσουν µέρος ενός σηµαντικού σχεδιασµού που στόχο έχει την 

ασφαλή και άνετη ένταξη του ποδηλάτου στην ζωή των κατοίκων και που βρίσκεται εκτός του 

δοµηµένου ιστού της πόλης του Αγρινίου. Σήµερα δεν υφίσταται αντίστοιχο δίκτυο στην πόλη λόγω 

των υφιστάµενων υποδοµών και πολεοδόµησης.  

Η περιοχή παρέµβασης όπως αναφέρθηκε και παραπάνω χαρακτηρίζεται περιοχή ιδιαίτερης 

φυσικής οµορφιάς. Απλώνεται από τις εργατικές κατοικίες της περιοχής Αγ. Βαρβάρας, της περιοχής 

επίσης των εργατικών κατοικιών του Αγ. Ιωάννη Ρηγανά από βορρά και φτάνει νότια τον οµώνυµο 

οικισµό και έως το εκκλησάκι µεταβυζαντινής τέχνης του Αγ. Ιωάννη Ρηγανά. 

Χρησιµοποιείται από πολύ µεγάλο αριθµό πολιτών για περίπατο, άθληση και χρήση ποδηλάτου 

κάτω όµως από µη ενδεικνυόµενες συνθήκες αφού συνυπάρχουν µε την κίνηση οχηµάτων. 

Επισηµαίνεται ότι στην περιοχή του έργου υπάρχουν σηµαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις δηµοτικές 

και ιδιωτικές και αφορούν κυρίως σε ακαδηµίες ποδοσφαίρου µε πολλούς αθλούµενους όλων των 

ηλικιών. Σηµαντικό ποσοστό των αθλούµενων είναι παιδιά.  

Σε χαρακτηριστικά σηµεία της χάραξης θα τοποθετηθούν καθιστικά ανάπαυσης (παγκάκια) και 

αναρτώµενοι µικροί κάδοι απορριµµάτων. Σε όλο το µήκος του δικτύου θα τοποθετηθούν φωτιστικά 

σώµατα τεχνολογίας LED κι έτσι η χρήση του δικτύου θα µπορεί να γίνεται καθ' όλο το 24ωρο από 

όποιον το επιθυµεί. Τόσο η οδός που κινούνται τα οχήµατα όσο και το δίκτυο των πεζόδροµων και 

του ποδηλατοδρόµου ως τελική επιφάνεια κύλισης χρησιµοποιεί την άσφαλτο ως ενδεδειγµένη 

επιφάνεια µε τις λιγότερες τριβές βάσει και της Απόφασης ∆ΟΥ/ΟΙΚ. 192, Φ.Ε.Κ. 1053/14-04-2016. 

Αντίστοιχα στα παραπάνω θα κατασκευαστούν οι ανάλογες στρώσεις οδοστρωσίας όπως 

προβλέπονται από την µελέτη του έργου. Στην διώρυγα ∆ΧΙΙζ στην µία πλευρά της οδού 

κατασκευάζεται πεζοδρόµιο πλάτους 1,50 µ το οποίο θα πλακοστρωθεί µε πλάκες πεζοδροµίου. Σε 

ότι αφορά στις κατασκευές (εκσκαφές, επιχώσεις, κατασκευή τοιχίων όπου χρειάζεται, 

κοιτοστρώσεις, στρώσεις οδοστρωσίας, ασφαλτικά, ρείθρα, κράσπεδα, Η/Μ εγκαταστάσεις κλπ.) 

αυτές περιγράφονται στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου και ειδικότερα στο Τιµολόγιο µελέτης. 
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4β. Γενικά γεωµετρικά χαρακτηριστικά: 

1. ∆ΙΩΡΥΓΑ ∆ΙΧ: 

- ζώνη απαλλοτρίωσης 17,00 µ,  

- µήκος οδού 2.500,00 µ, 

- εµβαδόν οδού 16.350,00 µ2, 

- µήκος πεζόδροµου - ποδηλατοδρόµου  2.500,00 µ, 

- εµβαδόν πεζόδροµου - ποδηλατοδρόµου 12.000,00 µ2, 

2. ∆ΙΩΡΥΓΑ ∆ΧΙΙ: 

- ζώνη απαλλοτρίωσης 17,00 µ,  

- µήκος οδού 700,00 µ, 

- εµβαδόν οδού 5.000,00 µ2, 

- µήκος πεζόδροµου - ποδηλατοδρόµου  700,00 µ, 

- εµβαδόν πεζόδροµου - ποδηλατοδρόµου 3.500,00 µ2, 

3. ∆ΙΩΡΥΓΑ ∆ΧΙΙζ: 

- ζώνη απαλλοτρίωσης 12,00 µ,  

- µήκος οδού 1.075,00 µ, 

- εµβαδόν οδού 5.400,00 µ2, 

- µήκος πεζόδροµου - ποδηλατοδρόµου  1.075,00 µ, (κατασκευή πεζοδροµίου στην µια πλευρά της 

οδού) 

- εµβαδόν πεζόδροµου - ποδηλατοδρόµου 2.650,00 µ2, 

4. ∆ΙΩΡΥΓΑ ∆ΧΙΙζ2-3: 

- ζώνη απαλλοτρίωσης 9,00 µ,  

- µήκος οδού 1.120,00,00 µ, 

- εµβαδόν οδού 5.400,00 µ2, 

- µήκος ποδηλατοδρόµου  1.120,00 µ, (χωρίς πεζόδροµο) 

- εµβαδόν ποδηλατοδρόµου 2.100,00 µ2, 

5. ∆ΙΩΡΥΓΑ ∆ΧΙΙζ4: 

- ζώνη απαλλοτρίωσης 9,00 µ,  

- µήκος οδού 705,00,00 µ, 

- εµβαδόν οδού 3.400,00 µ2, 

- µήκος ποδηλατοδρόµου  705,00 µ, (χωρίς πεζόδροµο) 

- εµβαδόν ποδηλατοδρόµου 1.350,00 µ2, 
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 

- µήκος οδού 6.075,00 µ, 

- µήκος ποδηλατοδρόµου  6.075,00 µ, 

- µήκος πεζοδρόµων και πεζοδροµίου  4.250,00 µ, 

 

5. ΦΥΤΕΥΣΗ - ΑΡ∆ΕΥΣΗ  

Στις διώρυγες ∆ΙΧ & ∆ΧΙΙ εντός της ζώνης των πεζοδρόµων και ως φυσικό όριο που διαχωρίζει την 

κίνηση των πεζών µε τα υφιστάµενα αρδευτικά κανάλια φυτεύονται 300,00 τεµ. ελαίων (OLEA) ανά 

περίπου 10,00 µ και αντίστοιχα τοποθετούνται ηλεκτροβάνες (Η/Β), προγραµµατιστές αυτόµατου 

ποτίσµατος και σωλήνες ποτίσµατος από πολυαιθυλένιο Φ25, 6 atm. 

Η επιλογή φύτευσης ελιών προτιµήθηκε διότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από τους πολλούς ελαιώνες 

που υπάρχουν και έτσι η ένταξή τους στο περιβάλλον γίνεται ως φυσική συνέχεια. 

Σηµαντικό είναι να τονιστεί ότι η «ποικιλία» ελιάς που θα φυτευτεί στο έργο θα επιλεγεί από την 

Υπηρεσία. Η ποικιλία που αυτή τη στιγµή προτιµάται είναι αυτή της ελιάς «ποικιλίας» Αγρινίου. 

  

6. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Σε χαρακτηριστικές θέσεις που θα επιλεγούν από την Υπηρεσία σε όλο το εύρος του έργου θα 

τοποθετηθούν 50 τεµ. καθιστικά ανάπαυσης (παγκάκια) και αντίστοιχα 50 τεµ. µικροί αναρτώµενοι 

κάδοι απορριµµάτων ώστε να µην ρυπαίνεται το περιβάλλον. 

ΠΑΓΚΑΚΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

Εικόνα 12 - ενδεικτικός τύπος 

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 

ΜΗΚΟΣ : 1900mm 

ΠΛΑΤΟΣ : 620 mm 
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ΣΥΝΘΕΣΗ: 

2 ΧΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 

8 ΞΥΛΙΝΟΙ ∆ΟΚΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑ & ΠΛΑΤΗ 

Το παγκάκι αποτελείται από την θέση καθίσµατος, την πλάτη και 2 µεταλλικές βάσεις. Η θέση 

καθίσµατος και η πλάτη κατασκευάζονται από 8 ξύλινους δοκούς διατοµής 70Χ35Χ1900mm. Η 

πλάτη του οργάνου είναι κατασκευασµένη µε τέτοια κλίση ώστε να προσφέρεται µεγαλύτερη 

ανάπαυση. Οι βάσεις κατασκευάζονται από χυτό µορφής µήκους 620mm και ύψους 730mm. 

Οι χυτοσιδηρές βάσεις αγκυρώνονται στο έδαφος µε στριφώνια Μ6 και πλαστικά UPAT Φ6 . 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΞΥΛΕΙΑ 

Χρησιµοποιείται ξυλεία πεύκη Αρκτικού κύκλου σύµφωνα µε τα ΕΝ 351. 

Η ξυλεία είναι υλοτοµηµένη σύµφωνα µε το DIN 1052 που ικανοποιεί τις συνθήκες 

καταλληλότητας του DIN 4074 ( Ξυλεία µε µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις ) . 

Στάδιο ξήρανσης ( τελική υγρασία του ξύλου κατά DIN 52 183 : 8 – 12 % ) 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή (κοχλίες) είναι από µαλακό 

χάλυβα St-37 γαλβανισµένο. 

Οι διαστάσεις των επιµέρους µεταλλικών εξαρτηµάτων είναι απόλυτα επαρκής για να δεχθούν τα 

φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί. Έχουν µεγάλη αντοχή στην διάβρωση και στις µεγάλες 

αλλαγές 

θερµοκρασίας. 

ΒΑΦΗ 

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Ιδανικό υλικό βαφής εξωτερικών ξύλινων και µεταλλικών κατασκευών µε εξαιρετική αντοχή στο 

νερό , ήλιο και τις απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας . 

∆ηµιουργεί µεγάλο πάχος χωρίς τρεξίµατα και δεν κιτρινίζει λόγω της απουσίας φυσικής ρητίνης 

από την σύνθεση του 

Παράγεται µε βάση ειδική ακρυλική διασπορά. 

Ασφαλές υλικό κατά ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD – 55503 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ 

Ισχυρό µυκητοκτόνο συντήρησης ξύλων βαθέως εµβαπτισµού για την προστασία από µύκητες 

σαράκι θαµπώµατα . 

Παράγεται από βιοκτόνο µε χαµηλό ιξώδες σε αλκυδο / ακρυλική βάση . 

Άοσµο ασφαλές υλικό κατά ONORM B 3803/ DIN 68805. 
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Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ ΒΕΡΝΙΚΙ 

Ελαστικό βερνίκι µε εξαιρετικά υψηλό ιξώδες 

Προσφέρει αδιάβροχη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία . 

Παράγεται από ενισχυµένη µορφή ακρυλικής διασποράς και ELEN-CAL . 

Αβλαβές υλικό κατά ONORM S 155-DIN 53160 EN 71/3 

ΚΑ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

 

Εικόνα 10 - ενδεικτικός τύπος κάδου 

 
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΟΧΕΙΟΥ : Φ 270mm 
ΥΨΟΣ  : 1100mm 
ΣΥΝΘΕΣΗ  : 
 

� 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ 
� 1 ΞΥΛΙΝΗ ΥΠΟ∆ΟΧΗ  
� 1 ΚΑ∆ΟΣ  

             Το δοχείο αποτελείται από µια µεταλλική βάση η οποία κατασκευάζεται από 

χαλυβδοσωλήνα  St-37 διατοµής Φ48Χ1000mm και δυο στεφάνια από χαλυβδοέλασµα διατοµής 

110Χ25Χ3mm. Στα στεφάνια και σε καθορισµένη απόσταση τοποθετούνται δέκα ξύλα διατοµής 

400Χ60Χ20mm τα οποία συνθέτουν την ξύλινη υποδοχή. 

Στο εσωτερικό του φέρει κάδο για ρίψη απορριµµάτων διατοµής κατασκευασµένο από 

χαλυβδοέλασµα St-37 πάχους 1,5mm, διατοµής Φ210mm-Φ295mm και ύψος 315mm έχοντας έτσι 

το σχήµα ενός κόλουρου κώνου µε συνολική χωρητικότητα 16lt. 

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 300mm . 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΞΥΛΕΙΑ 
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Χρησιµοποιείται ξυλεία, πεύκη Αρκτικού κύκλου (σουηδική) σύµφωνα µε τα ΕΝ 351.  

Η ξυλεία είναι υλοτοµηµένη σύµφωνα µε το DIN 1052 που ικανοποιεί τις συνθήκες 

καταλληλότητας του DIN 4074  ( Ξυλεία µε µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις ) .  

Στάδιο ξήρανσης ( τελική υγρασία του ξύλου κατά  DIN 52 183 : 8 – 12 % )     

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα µεταλλικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή είναι πιρτσίνια από αλουµίνιο. 

Οι διαστάσεις των επιµέρους µεταλλικών εξαρτηµάτων είναι απόλυτα επαρκής για να δεχθούν τα 

φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί. Έχουν µεγάλη αντοχή στην διάβρωση και στις µεγάλες αλλαγές 

θερµοκρασίας. 

ΒΑΦΗ  

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΟΥ ΞΥΛΩΝ  

Ισχυρό µυκητοκτόνο συντήρησης ξύλων βαθέως εµβαπτισµού για την προστασία από µύκητες 

σαράκι θαµπώµατα .  

Παράγεται από βιοκτόνο µε χαµηλό ιξώδες σε αλκυδο / ακρυλική βάση .  

Άοσµο ασφαλές υλικό κατά ONORM B 3803/ DIN 68805. 

Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ ΒΕΡΝΙΚΙ  

Ελαστικό βερνίκι µε εξαιρετικά υψηλό ιξώδες  

Προσφέρει αδιάβροχη προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία .  

Παράγεται από ενισχυµένη µορφή ακρυλικής διασποράς και ELEN-CAL . 

Αβλαβές υλικό κατά ONORM S 155-DIN 53160 EN 71/3 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 

Από στοιχεία που αντλήθηκαν από γεωλογικές µελέτες της περιοχής αναφέρονται τα παρακάτω: 

Γεωµορφολογία  

Περιγραφή γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών 

H ευρύτερη περιοχή της θέσης του προτεινόµενου έργου βρίσκεται σε περιοχή που παρουσιάζει 

ήπιο ανάγλυφο της περιοχής του Αγρινίου.  

Το µορφοανάγλυφο της περιοχής µελέτης διαµορφώνεται στην νότια χαµηλή µορφολογικά ζώνη µε 

εύρος υψοµέτρων από 0 m της παραλίµνιας ζώνης στα νότια έως +140 m στα βόρεια. Ειδικότερα, το 

έργο εντάσσεται στις πεδινές εκτάσεις της χαµηλής µορφολογικής ζώνης, οι οποίες δοµούνται επί το 

πλείστον από νεογενείς, τεταρτογενείς και ολοκαινικούς σχηµατισµούς. Πιο βόρεια και εκτός της 

περιοχής διαµορφώνεται η λοφώδη – ηµιορεινή ζώνη µε υψόµετρα µεγαλύτερα από +140 m και 

µέγιστα στα +680 m.       

Συνθήκες ευστάθειας της περιοχής 
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Η περιοχή έχει δεχθεί έντονα την επίδραση του ανθρωπογενούς στοιχείου (πόλη του Αγρινίου), 

χωρίς ωστόσο να έχουν παρατηρηθεί – καταγραφεί σηµαντικά προβλήµατα ευστάθειας ως σήµερα.  

Γεωλογία 

Στρωµατογραφία 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή του υπό µελέτη έργου, έχουν 

από τους νεότερους προς τους παλαιότερους ως εξής: 

 

ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΕΣ 

ΟΛΟΚΑΙΝΟ 

Al1  Αποθέσεις τεναγών  

Οι αποθέσεις αυτές είναι σύγχρονες αλλουβιακές προσχώσεις στην παραλίµνια περιοχή της 

Λυσιµαχείας και της Τριχωνίδας και αποτελούνται από αργίλους, πηλούς και άµµους. Εντοπίζονται 

νότια σε απόσταση περίπου 3,5 km.  

Al2  Σύγχρονες αποθέσεις  

Οι αποθέσεις αυτές δοµούνται από ασύνδετα υλικά αργίλων, πηλών, άµµων σε ποικίλη κοκκοµετρική 

σύσταση. Αποτελούν σύγχρονες προσχώσεις και αποθέσεις κοιλάδων. Το πάχος τους κυµαίνεται 

στα 35 – 40 m. Καλύπτουν πεδινή περιοχή της πεδιάδας του Αγρινίου ανάντη της λίµνης Τριχωνίδας 

και εκτείνονται έως τον ποταµό Αχελώο. Εντοπίζονται νότια και δυτικά σε απόσταση µεγαλύτερη των 

800 m. 

ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ 

Pt1  Κορηµατικοί Σχηµατισµοί  

Σχηµατισµοί από λεπτόκοκκα κυρίως υλικά ποτάµιας προέλευσης ερυθροκίτρινου χρώµατος. 

Αποτελούνται από ιλυοαµµώδη υλικά, µε παρουσία πυριτικού υλικού και µέγιστο εκτιµούµενο πάχος 

20-25 m. Ο σχηµατισµός στην περιοχή µελέτης αναπτύσσεται νότια µε διεύθυνση βορειοανατολικά – 

νοτιοδυτικά.  

Pt2  Ριπίδιο  

Παρουσιάζονται µε µορφή κροκαλοπαγών (κατά τόπους συνεκτικά) και άµµων. Οι κροκάλες είναι 

ανθρακικής και πυριτικής σύστασης. Το µέγιστο πάχος δεν ξεπερνά τα 25 m. Είναι ο σχηµατισµός 

έδρασης του υπό µελέτη έργου. 

ΑΛΠΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

ΦΛΥΣΧΗΣ (ΙΟΝΙΑΣ ΖΩΝΗΣ) 

fl  Φλύσχης  

Αποτελείται από εναλλαγές πηλιτών, ιλυολίθων και ψαµµιτών µε κροκαλοπαγείς ενστρώσεις. 

Αναπτύσσεται σε δύο φάσεις, την κροκαλοπαγή φάση του φλύσχη µε µορφή πάγκων και τις 
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εναλλαγές ψαµµιτών ιλυολίθων µα εκτεταµένη ανάπτυξη. Εντοπίζονται σε απόσταση 4 km  στα 

βόρεια στην περιοχή της Καµαρούλας.  

Η επιφανειακή εξάπλωση των παραπάνω σχηµατισµών απεικονίζεται σε απόσπασµα του 

αντίστοιχου γεωλογικού χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. φύλλο Αγρίνιο, κλίµακα 1:50.000 (Σχήµα 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1: Απόσπασµα γεωλογικού χάρτη (Ι.Γ.Μ.Ε., φύλλο Αγρίνιο κλίµακα 1:50.000), όπου 

φαίνονται οι θέσεις του έργου. 

Υδρογεωλογία 

Υδρογεωλογικές συνθήκες της άµεσης περιοχής του έργου 

Οι γεωλογικοί σχηµατισµοί οι οποίοι δοµούν την άµεση και ευρύτερη περιοχή µελέτης, µπορούν να 

διακριθούν από την άποψη των υδρολιθολογικών τους χαρακτηριστικών στις ακόλουθες κατηγορίες: 

− Κοκκώδεις σχηµατισµοί µικρής υδροπερατότητας 

− Ρωγµατώδεις σχηµατισµοί πολύ µικρής υδροπερατότητας 

Το έργο εδράζεται εξ ολοκλήρου εντός των κοκκωδών σχηµατισµών.  

ΠΕΡΙΟΧΗ 
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Στην περιοχή µελέτης, οι κοκκώδεις σχηµατισµοί ανήκουν στους µεταλπικούς σχηµατισµούς 

(Πλειστοκαινικά ιζήµατα). Κύρια χαρακτηριστικά τους είναι οι εναλλαγές αδροµερών και λεπτοµερών 

υλικών καθώς και η µείωση του κοκκοµετρικού µεγέθους από βορρά προς νότο. Έτσι τα υλικά αυτά 

περιλαµβάνουν εναλλαγές στρωµάτων που χαρακτηρίζονται από διαφορές ως προς την 

υδροπερατότητά τους. 

Γενικά από στοιχεία σε διάφορες ιδιωτικές γεωτρήσεις, προκύπτει ότι αναπτύσσεται υπόγεια 

υδροφορία µέτριας παροχής και µε βάθη µεγαλύτερα των 3 m (κατά τόπους) και κύρια σε βάθη 15 m. 

Επίσης όσον αφορά τις εποχικές διακυµάνσεις της στάθµης (παρόλο που δεν υπάρχουν πολλά 

στοιχεία), εκτιµάται ότι δεν προκύπτει ουσιαστική µεταβολή στα επάνω στρώµατα µε τις µεταβολές 

να είναι µεγαλύτερες στο βάθος όπου συναντάµε τα υπόγεια ύδατα (δηλαδή > 15 m).     

Τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά 

Οι Πλειστοκαινικοί σχηµατισµοί στην περιοχή του έργου, λόγω της έντονης επίδρασης των 

αποσαθρωτικών - διαβρωτικών παραγόντων εµφανίζει κατά κανόνα ισχυρή αποσάθρωση που 

προκαλούν έντονη δευτερογενή χαλάρωση. 

Η γωνία εσωτερικής τριβής κατά µήκος αυτών ποικίλει εντός ευρέων ορίων ανάλογα µε τη φέρουσα 

ικανότητα του σχηµατισµού, του πάχους των στρώσεων, της κοκκοµετρικής σύνθεσης του υλικού και 

του ποσοστού του αργιλικού κλάσµατος (ενεργότητα). Η αντοχή τους επίσης µειώνεται εκθετικά όσο 

αυξάνει η απορροφητικότητα τους σε νερό και ο λόγος των κενών τους. Το ειδικό βάρος αναµένεται 

να κυµαίνεται µεταξύ 1,7 και 2,3 gr/cm3, η δοκιµή µηχανικής φόρτισης να δίνει 0,10 - 0,40 ΜΡα, η 

αντίστασή τους σε διάτµηση (Cc) να είναι µεταξύ 0,5 - 0,8 kgr/cm2, ενώ τέλος η γωνία εσωτερικής 

τριβής σε µοίρες να κυµαίνεται µεταξύ 17 και 36.    

Προβλήµατα ευστάθειας έχουν παρατηρηθεί, αλλά και αναµένονται σε πολύ υψηλά ορύγµατα, εκεί 

όπου ο σχηµατισµός είναι έντονα αποσαρθρωµένος και διαβρωµένος και ιδιαίτερα όπου η αργιλική 

φάση υπόκειται των υδροπερατών. Η επίδραση λοιπόν τον νερού που κατεισδύει έχει σαν 

αποτέλεσµα να παρατηρούνται µικρές τιµές διατµητικής αντοχής στα βαθύτερα σηµεία. Στα σηµεία 

αυτά κυριαρχεί το αργιλικό υλικό, ως προϊόν χηµικής εξαλλοίωσης και έτσι λαµβάνουν χώρα αστοχίες 

πρανών κυκλοειδούς µορφής ή ιλυορροές (επιφανειακά σηµεία). 

Τεχνικογεωλογικές συνθήκες 

Για τον µοναδικό γεωλογικό σχηµατισµό έδρασης του υπό µελέτη έργου (Αδροµερείς αποθέσεις 

Πλειστοκαινικές),  προσδιορίστηκαν τα τεχνικογεωλογικά του χαρακτηριστικά. 

Τονίζουµε ότι λόγω της απουσίας γεωτρήσεων για τη πραγµατοποίηση εργαστηριακών δοκιµών, τα 

συµπεράσµατα όσο αφορά τα γεωµηχανικά στοιχεία στα πλαίσια της παρούσης µελέτης 

στηρίχθηκαν σε επιφανειακές παρατηρήσεις και είναι ενδεικτικές. 
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Οι αδροµερείς αποθέσεις (Pt2  Ριπίδιο), συνίστανται από συχνές εναλλαγές ενστρώσεων αµµοϊλύων 

και αµµοχάλικων µε κατά τόπους παρεµβολές αργιλοϊλύων. Χαρακτηρίζονται από έντονη λιθολογική 

ανοµοιοµορφία και γενικά παρουσιάζουν σχετικά καλή µηχανική συµπεριφορά. 

Σαν σχηµατισµός κρίνεται γενικώς ως αποδεκτός για επιχώµατα µιας και µε βάση τις κατηγορίες των 

γεωδών εδαφικών υλικών παρουσιάζει: 

o Όρια Atterberg                    :        LL: <40 & PL<10 

o CRB                                    :        > 20 και διόγκωση = 0 

o Περιεκτικότητα σε οργανικά :        0% 

o Χαρακτηριστικά υλικού  :    Μέγιστος κόκκος <80 mm διερχόµενο % από  Νο200<35%. 

 Γενικά είναι γεώδη υλικά που εκσκάπτονται εύκολα. Στην περίπτωση που διαµορφωθούν πρανή 

ορυγµάτων οι κλίσεις τους προτείνονται να είναι της τάξης του 3:1.   

Γεωτεχνικά προβλήµατα δεν αναµένεται να εµφανιστούν στα υπό µελέτη τµήµατα ως συµπέρασµα 

και των προηγούµενων διαπιστώσεων. Αυτό το συµπεραίνουµε από το γεγονός ότι τα υλικά 

παρουσιάζουν σχετικά καλή µηχανική συµπεριφορά και η στάθµη του υδροφόρου βρίσκεται σε 

βάθος µεγαλύτερο των 3 m και γενικά δεν αναµένεται να φτάσει το ύψος του οδοστρώµατος των 

έργων. Άλλωστε στην περιοχή δεν παρουσιάζονται προβλήµατα καθιζήσεων λόγω ανύψωσης του 

υδροφόρου µέχρι και σήµερα. 

ΑΓΡΙΝΙΟ 28-11-2019 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
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