ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Α, ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  δεκατέσσερα (14)

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΜΕΛΕΤΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ)
	ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	Λειτουργικόσύστημα
	Windows 10 (GR 64-bit) ήαντίστοιχο
	
	

	Επεξεργαστής
	Corei5ήαντίστοιχο   στα 2,7 GHz
	
	

	Κάρταγραφικών
	IntelHDGraphicsήαντίστοιχο4 GB μνήμη
	
	

	Τύποςμνήμης
	DDR4 - 1400MHz
	
	

	Χωρητικότηταμνήμης
	8GB
	
	

	Σκληρός  δίσκος SSD
	240 GB
	
	

	Σκληρόςδίσκος (χωρητικότητα / στροφέςλειτουργίας)
	500GB / 7200rpm
	
	

	Δίκτυο
	Ethernet 10 / 100 / 1000
	
	

	Πληκτρολόγιο
	Ναι
	
	

	Ποντίκι
	Ναι
	
	

	Εγγύηση
	δύο (2)  έτη
	
	


2. ΟΘΟΝΕΣ Α, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: δεκατέσσερα (14)
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΜΕΛΕΤΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ)
	ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	ΤεχνολογίαΟθόνης
	LED
	
	

	Διαγώνιος
	27”
	
	

	AspectRatio
	16:9
	
	

	ΜέγιστηΑνάλυση
	1920Χ1080
	
	

	Φωτεινότητα
	200
	
	

	Αντίθεση
	5M:1
	
	

	ΧρόνοςΑπόκρισης
	12ms
	
	

	Color Support (Million)
	16.7 millions
	
	

	ΓωνίαΘέασης
	90/65
	
	

	Εγγύηση
	Ένα (1) έτος
	
	


3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Β, ΠΟΣΟΤΗΤΑ:  εικοσιεννιά (29)

	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΜΕΛΕΤΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ)
	ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	Λειτουργικόσύστημα
	Windows 10 (GR 64-bit) ή αντίστοιχο
	
	

	Επεξεργαστής
	Core i3 ή αντίστοιχο   στα 2,7 GHz
	
	

	Κάρταγραφικών
	Intel HD Graphics ή αντίστοιχο
	
	

	Τύποςμνήμης
	DDR3 - 1600MHz
	
	

	Χωρητικότηταμνήμης
	8 GB
	
	

	Σκληρός  δίσκος SSD
	240 GB 
	
	

	Σκληρόςδίσκος (χωρητικότητα / στροφέςλειτουργίας)
	500GB 
	
	

	Δίκτυο
	Ethernet 10 / 100 / 1000
	
	

	Πληκτρολόγιο
	Ναι
	
	

	Ποντίκι
	Ναι
	
	

	Εγγύηση
	δύο (2)  έτη
	
	


4.ΟΘΟΝΕΣΒ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: εικοσιεννιά (29)
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΜΕΛΕΤΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ)
	ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	ΤεχνολογίαΟθόνης
	LED
	
	

	Διαγώνιος
	21,5”
	
	

	AspectRatio
	16:9
	
	

	ΜέγιστηΑνάλυση
	1920Χ1080
	
	

	Φωτεινότητα
	200
	
	

	Αντίθεση
	5M:1
	
	

	ΧρόνοςΑπόκρισης
	12ms
	
	

	Color Support (Million)
	16.7 millions
	
	

	ΓωνίαΘέασης
	90/65
	
	

	Εγγύηση
	Ένα (1) έτος
	
	


	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ)
	ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	5. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΕΓΧΡΩΜΟ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: δύο (2)
	
	

	Τεχνολογία Laser
	
	

	ΕΓΧΡΩΜΟ
	
	

	Δικτυακό έγχρωμο scanner  αυτόματα διπλής όψης
	
	

	Αυτόματος τροφοδότης 50 φύλλων
	
	

	Μέγεθος χαρτιού Α5 έως Α3
	
	

	Ταχύτητα Εκτύπωσης >= 40 σελ/λεπτό για Α4
	
	

	Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης >= 35 σελ./λεπτό για Α4
	
	

	Χρόνος εκτύπωσης πρώτου αντιγράφου   18 sec
	
	

	Χρόνος προθέρμανσης (από offmode) <= 50 seconds
	
	

	Μνήμη >= 2048 ΜB
	
	

	Εκτύπωση Αυτόματα διπλής όψης
	
	

	Ανάλυση τουλάχιστον >= 600 x 600 dpi
	
	

	Προκαθορισμένες σμικρύνσεις/μεγεθύνσεις, (>=4 και >=3 αντίστοιχα) καθώς και ευρύ φάσμα Zoom 50% μέχρι 200% με μεταβολή κατά 5% (ορίζονται ως ελάχιστες δυνατότητες)
	
	

	Χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 1 κασέτα x 250 φύλλα &Bypass 100 φύλλων
	
	

	Να δέχεται προαιρετικά σκληρό δίσκο => 50GB
	
	

	Πολλαπλά αντίγραφα 1 – 999 τουλάχιστον
	
	

	Δικτυακός εκτυπωτής με σύνδεση  USB 2.0  &Ethernet  10/100/1000 Mbps
	
	

	Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα : windows
	
	

	Αναλώσιμα  μεγάλης διάρκειας 
	
	

	Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος
	
	


6. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣLASER Α, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: δἐκα (10)
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΜΕΛΕΤΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ)
	ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	Σύνδεση USB
	Ναι
	
	

	Σύνδεσηδικτύου
	Ναι
	
	

	ΤεχνολογίαΕκτύπωσης
	Laser
	
	

	ΕίδοςΕκτύπωσης
	ΑσπρόμαυρηΕκτύπωση
	
	

	ΑνάλυσηΕκτύπωσης
	600 X 600 Dpi
	
	

	ΤαχύτηταΕκτύπωσης
	26Σελ/Λεπτό
	
	

	ΜέγεθοςΕκτύπωσης
	A4
	
	

	ΤροφοδοσίαΧαρτιούTray
	250 Σελίδες
	
	

	ΕκτύπωσηΔιπλήςΌψης
	Ναι
	
	

	ΜνήμηΕκτυπωτή
	128 Mb
	
	

	Εγγύηση
	Ένα (1) έτος
	
	


7. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣLASER Β, ΠΟΣΟΤΗΤΑ: επτά (7)
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΜΕΛΕΤΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ)
	ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	Σύνδεση USB
	Ναι
	
	

	Σύνδεσηδικτύου
	Ναι
	
	

	ΤεχνολογίαΕκτύπωσης
	Laser
	
	

	ΕίδοςΕκτύπωσης
	ΑσπρόμαυρηΕκτύπωση
	
	

	ΑνάλυσηΕκτύπωσης
	600 X 600 Dpi
	
	

	ΤαχύτηταΕκτύπωσης
	40Σελ/Λεπτό
	
	

	ΜέγεθοςΕκτύπωσης
	A4
	
	

	ΤροφοδοσίαΧαρτιούTray
	250 Σελίδες
	
	

	ΕκτύπωσηΔιπλήςΌψης
	Ναι
	
	

	ΜνήμηΕκτυπωτή
	512 Mb
	
	

	Εγγύηση
	Ένα (1) έτος
	
	


8. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ:επτά  (7) 
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΜΕΛΕΤΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ)
	ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	Σαρωτής
	Ναι
	
	

	Σύνδεση USB
	Ναι
	
	

	ΣύνδεσηEthernet
	Ναι
	
	

	ΤεχνολογίαΕκτύπωσης
	Laser
	
	

	ΕίδοςΕκτύπωσης
	ΑσπρόμαυρηΕκτύπωση
	
	

	ΤαχύτηταΕκτύπωσης
	35 Σελ/Λεπτό     
	
	

	Ανάλυσηεκτύπωσης
	600Χ600 DPI
	
	

	Ανάλυσησάρωσης
	1200Χ1200 DPI
	
	

	ΜέγιστοΜέγεθοςΕκτύπωσης
	A4
	
	

	ΤροφοδοσίαΧαρτιούTray
	250 Σελίδες
	
	

	Αυτόματηδιπλήσάρωση
	Ναι
	
	

	ΜνήμηΕκτυπωτή
	512 Mb
	
	

	Εγγύηση
	Ένα (1) έτος
	
	


9. PLOTTER, ΠΟΣΟΤΗΤΑ:ένας  (1) 
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΜΕΛΕΤΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ)
	ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	Σαρωτής
	Όχι
	
	

	Σύνδεση USB
	Ναι
	
	

	ΣύνδεσηEthernet
	Ναι
	
	

	ΤεχνολογίαΕκτύπωσης
	Inkjet
	
	

	ΕίδοςΕκτύπωσης
	ΈγχρωμηΕκτύπωση
	
	

	Ανάλυσηεκτύπωσης
	2880Χ1440DPI
	
	

	Αριθμός Αναλωσίμων
	4
	
	

	ΜέγιστοΜέγεθοςΕκτύπωσης
	A0
	
	

	Μέγιστο μέγεθος ρολού
	44”
	
	

	ΜνήμηΕκτυπωτή
	1024Mb
	
	

	Εγγύηση
	Ένα (1) έτος
	
	


10. ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
	Α/Α
	Περιγραφή 
	Ποσότητα
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ)
	ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	1
	ΗΧΕΙΑ
	3
	
	

	2
	ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
	3
	
	

	4
	Switch  8X10/100/1000
	4
	
	

	5
	Switch 24X10/100/1000
	4
	
	

	6
	SSD 240 GB, READ 545 MB/s, WRITE 465 MB/S, 2,5" SATA III
	4
	
	

	7
	Κάμερες USB HD
	15
	
	


11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	Α/Α
	Περιγραφή
	Ποσότητα
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ)
	ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	1
	rg45 connectors
	400
	
	

	2
	rg45 μούφες
	50
	
	

	3
	Crucial MX500 500GB SSD
	10
	
	

	4
	Μνήμη Kingston DDR2 2GB 667MHZ
	10
	
	

	5
	ΜΝΗΜΗ Crucial DDR1 2GB 400MHZ
	7
	
	

	6
	Μνήμη Crucial DDR3 4GB 1600 MHz
	9
	
	

	7
	Inno 3D GeForce GT710 2GB (N710-1SDV-E3BX) 
	10
	
	

	8
	ΚάρταΓραφικών (VGA) Gigabyte Nvidia GT 210 Low Profile (1GB, DDR3, 64bit)
	6
	
	

	9
	VGA SAPPHIRE PULSE RADEON RX550 4GB GDDR5 PCI-E RETAI
	5
	
	

	10
	Τροφοδοτικό (PSU) Approx 500W Lite B01 
	10
	
	

	11
	Τροφοδοτικό (PSU) Approx 650w
	10
	
	

	12
	PSU FORCE FO25XD 750W
	8
	
	


12. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
	Α/Α
	Περιγραφή 
	Ποσότητα
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ)
	ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	1
	Συσκευή αποθήκευσης υπογραφής και λογισμικού με  εγκατάσταση λογισμικού πιστοποίησης  ηλεκτρονικών υπογραφών
	8
	
	


13. ΚΕΡΑΙΕΣ WIFI
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΤΕΜΑΧΙΑ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ (ΝΑΙ)
	ΠΡΟΣΦΟΡΑ

	1
	ΚΕΡΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 2,4 GHz POE AP-CPE PANEL, 11 dbi
	11
	
	

	2
	ΚΕΡΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 2,4 GHz POE CPE PANEL, 300 mbs 12 dbi
	11
	
	

	3
	ΚΕΡΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 5 GHz AP-CPE PANEL, 16 dbi
	6
	
	


2

