
ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΥΔΑΤΩΝ (Τ = 50 ΕΤΗ)

Α.Σ.Υ.

Η=121.92m

ΓΡΑΜΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

EΠΙΧΩMATΩΣΕΙΣ

ΕΞΟΜΑΛ. ΣΤΡΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ OΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

EΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΑΜΜΟΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ ΑΓΩΓΩΝ
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Χ.Θ. 0+130.78

ΔΙΑΤΟΜΗ 0+130.78

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

Καθαίρεση κοιτόστρωσης 0.83 m²

Εκσκαφές 7.75 m²

Εξυγιαντική στρώση 2.61 m²

Eξομαλ. στρώση μπετόν 0.53 m²

Μήκος ξυλoτύπων 9.40 m

Σκυρόδεμα C20/25 2.86 m²

Επιχώσεις με κατάλληλα υλικά 0.76 m²

-----------------------------------------------------

Συρματοκιβώτια 3 x (1.50 x 1.00 x 0.50):

  α) Σύρμα συρματοκιβωτίων 3 x 11.00 kg

          Σύνολο  33.00 kg

  β) Κατασκευή φατνών 3 x 5.50 m²

                    Σύνολο  16.50 m²

  γ) Πλήρωση φατνών 3 x 0.75 m³
                                        Σύνολο  2.25 m³
----------------------------------------------------

Παροχή 50ετίας: 15.60 [m3/s]

Πυθμένας ροής:     135.36 [m]

Υδραυλικό βάθος: 0.35 [m]

Ταχύτητα ροής: 9.85 [m/s]

Αριθμός Froude: 5.30
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Χ.Θ. 0+120.50

ΔΙΑΤΟΜΗ 0+120.50

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

Καθαίρεση κοιτόστρωσης 0.95 m²

Εκσκαφές 7.14 m²

Εξυγιαντική στρώση 2.97 m²

Eξομαλ. στρώση μπετόν 0.61 m²

Μήκος ξυλoτύπων 9.40 m

Σκυρόδεμα C20/25 2.94 m²

Επιχώσεις με κατάλληλα υλικά 4.78  m²

------------------------------------------------------

Συρματοκιβώτια 3 x (1.50 x 1.00 x 0.50):

  α) Σύρμα συρματοκιβωτίων 3 x 11.00 kg

          Σύνολο  33.00 kg

  β) Κατασκευή φατνών 3 x 5.50 m²

                    Σύνολο  16.50 m²

  γ) Πλήρωση φατνών 3 x 0.75 m³
                                        Σύνολο  2.25 m³
----------------------------------------------------

Παροχή 50ετίας: 15.60 [m3/s]

Πυθμένας ροής:     134.72 [m]

Υδραυλικό βάθος: 0.46 [m]

Ταχύτητα ροής: 7.56 [m/s]

Αριθμός Froude: 3.56
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Α.Σ.Υ.

Η=135.71m

Χ.Θ. 0+111.59

ΔΙΑΤΟΜΗ 0+111.59

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

Καθαίρεση κοιτόστρωσης 0.84 m²

Εκσκαφές 6.07 m²

Εξυγιαντική στρώση 2.64 m²

Eξομαλ. στρώση μπετόν 0.54 m²

Μήκος ξυλoτύπων 9.40 m

Σκυρόδεμα C20/25 2.94 m²

Επιχώσεις με κατάλληλα υλικά 2.35 m²

-----------------------------------------------------

Συρματοκιβώτια 3 x (1.50 x 1.00 x 0.50):

  α) Σύρμα συρματοκιβωτίων 3 x 11.00 kg

          Σύνολο  33.00 kg

  β) Κατασκευή φατνών 3 x 5.50 m²

                    Σύνολο  16.50 m²

  γ) Πλήρωση φατνών 3 x 0.75 m³
                                        Σύνολο  2.25 m³
----------------------------------------------------

Παροχή 50ετίας: 15.60 [m3/s]

Πυθμένας ροής:     134.17 [m]

Υδραυλικό βάθος: 0.50 [m]

Ταχύτητα ροής: 6.87 [m/s]

Αριθμός Froude: 3.09
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ΔΙΑΤΟΜΗ 0+099.82

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

Καθαίρεση κοιτόστρωσης 0.95 m²

Εκσκαφές 3.26 m²

Εξυγιαντική στρώση 3.13 m²

Eξομαλ. στρώση μπετόν 0.61 m²

Μήκος ξυλoτύπων 9.40 m

Σκυρόδεμα C20/25 2.94 m²

Άμμος λατομείου 0.91 m²

Επιχώσεις με κατάλληλα υλικά 6.40 m²

------------------------------------------------------

Συρματοκιβώτια 3 x (1.50 x 1.00 x 0.50):

  α) Σύρμα συρματοκιβωτίων 3 x 11.00 kg

          Σύνολο  33.00 kg

  β) Κατασκευή φατνών 3 x 5.50 m²

                    Σύνολο  16.50 m²

  γ) Πλήρωση φατνών 3 x 0.75 m³
                                        Σύνολο  2.25 m³
----------------------------------------------------

Παροχή 50ετίας: 15.60 [m3/s]

Πυθμένας ροής:     133.45 [m]

Υδραυλικό βάθος: 0.52 [m]

Ταχύτητα ροής: 6.62 [m/s]

Αριθμός Froude: 2.92

Χ.Θ. 0+99.82 1ος ΚΑΤΑΒΑΘΜΟΣ (ΑΝΑΝΤΙ)
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ΔΙΑΤΟΜΗ 0+099.72

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

Καθαίρεση κοιτόστρωσης 1.21 m²

Εκσκαφές 16.02 m²

Εξυγιαντική στρώση 3.69 m²

Eξομαλ. στρώση μπετόν 0.73 m²

Μήκος ξυλoτύπων 14.00 m

Επιφάνεια ξυλoτύπων καταβαθμού 26.10 m²

Σκυρόδεμα C20/25 5.25 m²

Όγκος Σκυρόδεμ. καταβαθμού C20/25 4.28 m³
Άμμος λατομείου 0.54 m²

Επιχώσεις με κατάλληλα υλικά 6.83 m²

-----------------------------------------------------

Συρματοκιβώτια 3 x (1.50 x 1.00 x 0.50):

  α) Σύρμα συρματοκιβωτίων 3 x 11.00 kg

          Σύνολο  33.00 kg

  β) Κατασκευή φατνών 3 x 5.50 m²

                    Σύνολο  16.50 m²

  γ) Πλήρωση φατνών 3 x 0.75 m³
                                        Σύνολο  2.25 m³
-------------------------------------------------------

Παροχή 50ετίας: 15.60 [m3/s]

Πυθμένας ροής:     132.24 [m]

Υδραυλικό βάθος: 0.42 [m]

Ταχύτητα ροής: 8.17 [m/s]

Αριθμός Froude: 4.00

Χ.Θ. 0+99.72 1ος ΚΑΤΑΒΑΘΜΟΣ (KATΑΝΤΙ)
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ΔΙΑΤΟΜΗ 0+094.09

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

Καθαίρεση κοιτόστρωσης 1.16 m²

Εκσκαφές 5.25 m²

Εξυγιαντική στρώση 3.73 m²

Eξομαλ. στρώση μπετόν 0.75 m²

Μήκος ξυλoτύπων 14.00 m

Σκυρόδεμα C20/25 5.25 m²

Άμμος λατομείου 0.70 m²

Επιχώσεις με κατάλληλα υλικά 11.82 m²

------------------------------------------------------

  α) Σύρμα συρματοκιβωτίων 3 x 11.00 kg

          Σύνολο  33.00 kg

  β) Κατασκευή φατνών 3 x 5.50 m²

                    Σύνολο  16.50 m²

  γ) Πλήρωση φατνών 3 x 0.75 m³
                                        Σύνολο  2.25 m³
-----------------------------------------------------

Παροχή 50ετίας: 15.60 [m3/s]

Πυθμένας ροής:     132.04 [m]

Υδραυλικό βάθος: 0.53 [m]

Ταχύτητα ροής: 6.58 [m/s]

Αριθμός Froude: 2.89

Χ.Θ. 0+94.09 2ος ΚΑΤΑΒΑΘΜΟΣ (ΑΝΑΝΤΙ)

137.00

ΔΙΑΤΟΜΗ 0+093.99

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

Καθαίρεση κοιτόστρωσης 1.33 m²

Εκσκαφές 18.69 m²

Εξυγιαντική στρώση 3.83 m²

Eξομαλ. στρώση μπετόν 0.75 m²

Μήκος ξυλoτύπων 16.00 m

Επιφάνεια ξυλoτύπων καταβαθμού 28.80 m²

Σκυρόδεμα C20/25 6.60 m²

Όγκος Σκυρόδεμ. καταβαθμού C20/25 4.63 m³
Άμμος λατομείου 0.73 m²

Επιχώσεις με κατάλληλα υλικά 12.40 m²

----------------------------------------------------

  α) Σύρμα συρματοκιβωτίων 3 x 11.00 kg

          Σύνολο  33.00 kg

  β) Κατασκευή φατνών 3 x 5.50 m²

                    Σύνολο  16.50 m²

  γ) Πλήρωση φατνών 3 x 0.75 m³
                                        Σύνολο  2.25 m³
-----------------------------------------------------

Παροχή 50ετίας: 15.60 [m3/s]

Πυθμένας ροής:     130.64 [m]

Υδραυλικό βάθος: 0.42 [m]

Ταχύτητα ροής: 8.35 [m/s]

Αριθμός Froude: 4.14

Χ.Θ. 0+93.99 2ος ΚΑΤΑΒΑΘΜΟΣ (KATΑΝΤΙ)
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ΔΙΑΤΟΜΗ 0+088.18

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

Καθαίρεση κοιτόστρωσης 1.15 m²

Εκσκαφές 3.73 m²

Εξυγιαντική στρώση 3.80 m²

Eξομαλ. στρώση μπετόν 0.75 m²

Μήκος ξυλoτύπων 16.00 m

Σκυρόδεμα C20/25 6.60 m²

Άμμος λατομείου 0.74 m²

Επιχώσεις με κατάλληλα υλικά 10.04 m²

-----------------------------------------------------

  α) Σύρμα συρματοκιβωτίων 3 x 11.00 kg

          Σύνολο  33.00 kg

  β) Κατασκευή φατνών 3 x 5.50 m²

                    Σύνολο  16.50 m²

  γ) Πλήρωση φατνών 3 x 0.75 m³
                                        Σύνολο  2.25 m³
-----------------------------------------------------

Παροχή 50ετίας: 15.60 [m3/s]

Πυθμένας ροής:     130.44 [m]

Υδραυλικό βάθος: 0.52 [m]

Ταχύτητα ροής: 6.62 [m/s]

Αριθμός Froude: 2.92

Χ.Θ. 0+88.18 3ος ΚΑΤΑΒΑΘΜΟΣ (ΑΝΑΝΤΙ)
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ΔΙΑΤΟΜΗ 0+088.08

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

Καθαίρεση κοιτόστρωσης 1.31 m²

Εκσκαφές 22.03 m²

Εξυγιαντική στρώση 3.96 m²

Eξομαλ. στρώση μπετόν 0.77 m²

Μήκος ξυλoτύπων 16.00 m

Επιφάνεια ξυλoτύπων καταβαθμού 29.70 m²

Σκυρόδεμα C20/25 6.60 m²

Όγκος Σκυρόδεμ. καταβαθμού C20/25 5.09 m³
Άμμος λατομείου 0.75 m²

Επιχώσεις με κατάλληλα υλικά 14.45 m²

------------------------------------------------------

Συρματοκιβώτια 3 x (1.50 x 1.00 x 0.50)

      1 x (2.00 x 1.00 x 1.00)

      1 x (1.50 x 1.00 x 1.00):

  α) Σύρμα συρματοκιβωτίων 3 x 11.00 kg

      1 x 22.00 kg

      1 x 16.00 kg

          Σύνολο  71.00 kg

  β) Κατασκευή φατνών 3 x 5.50 m²

        1 x 11.00 m²

        1 x 8.00 m²

          Σύνολο  35.50 m²

 γ) Πλήρωση φατνών 3 x 0.75 m³
     1 x 2.00 m³
     1 x 1.50 m³

          Σύνολο  5.75 m³
Γεωύφασμα 4.42 m

-----------------------------------------------------

Παροχή 50ετίας: 15.60 [m3/s]

Πυθμένας ροής:     128.94 [m]

Υδραυλικό βάθος: 0.41 [m]

Ταχύτητα ροής: 8.49 [m/s]

Αριθμός Froude: 4.24

Χ.Θ. 0+88.08 3ος ΚΑΤΑΒΑΘΜΟΣ (ΚΑΤΑΝΤΙ)
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ΔΙΑΤΟΜΗ 0+079.57

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

Εκσκαφές 19.48 m²

Εξυγιαντική στρώση 4.07 m²

Eξομαλ. στρώση μπετόν 0.79 m²

Μήκος ξυλoτύπων 16.00 m

Σκυρόδεμα C20/25 6.60 m²

Άμμος λατομείου 0.75 m²

Επιχώσεις με κατάλληλα υλικά 17.30 m²

--------------------------------------------------------

Συρματοκιβώτια 3 x (1.50 x 1.00 x 0.50)

      1 x (1.50 x 1.00 x 1.00):

  α) Σύρμα συρματοκιβωτίων 3 x 11.00 kg

      1 x 16.00 kg

          Σύνολο  49.00 kg

  β) Κατασκευή φατνών 3 x 5.50 m²

        1 x 8.00 m²

          Σύνολο  24.50 m²

  γ) Πλήρωση φατνών 3 x 0.75 m³
     1 x 1.50 m³

          Σύνολο  3.75 m³
Γεωύφασμα  3.00 m

-----------------------------------------------------

Παροχή 50ετίας: 15.60 [m3/s]

Πυθμένας ροής:     128.58 [m]

Υδραυλικό βάθος: 0.55 [m]

Ταχύτητα ροής: 6.32 [m/s]

Αριθμός Froude: 2.73

Χ.Θ. 0+79.57 4ος ΚΑΤΑΒΑΘΜΟΣ (ANANTI)
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ΔΙΑΤΟΜΗ 0+079.47

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

Εκσκαφές 38.46 m²

Εξυγιαντική στρώση 4.36 m²

Eξομαλ. στρώση μπετόν 0.84 m²

Μήκος ξυλoτύπων 18.00 m

Επιφάνεια ξυλoτύπων καταβαθμού 29.70 m²

Σκυρόδεμα C20/25 7.46 m²

Όγκος Σκυρόδεμ. καταβαθμού C20/25 5.09 m³
Άμμος λατομείου 0.75 m²

Επιχώσεις με κατάλληλα υλικά 19.45 m²

--------------------------------------------------------

Συρματοκιβώτια 3 x (1.50 x 1.00 x 0.50)

      1 x (2.00 x 1.00 x 1.00):

      2 x (1.50 x 1.00 x 1.00):

  α) Σύρμα συρματοκιβωτίων 3 x 11.00 kg

      1 x 22.00 kg

      2 x 16.00 kg

          Σύνολο  87.00 kg

  β) Κατασκευή φατνών 3 x 5.50 m²

        1 x 11.00 m²

        2 x 8.00 m²

          Σύνολο  43.50 m²

  γ) Πλήρωση φατνών 3 x 0.75 m³
     1 x 2.00 m³
     2 x 1.50 m³

          Σύνολο  7.25 m³
Γεωύφασμα  5.42 m

-----------------------------------------------------

Παροχή 50ετίας: 15.60 [m3/s]

Πυθμένας ροής:     127.08 [m]

Υδραυλικό βάθος: 0.42 [m]

Ταχύτητα ροής: 8.27 [m/s]

Αριθμός Froude: 4.08

Χ.Θ. 0+79.47 4ος ΚΑΤΑΒΑΘΜΟΣ (KATANTI)
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ΔΙΑΤΟΜΗ 0+073.17

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

Εκσκαφές 34.06 m²

Εξυγιαντική στρώση 4.12 m²

Eξομαλ. στρώση μπετόν 0.77 m²

Μήκος ξυλoτύπων 16.00 m

Σκυρόδεμα C20/25 6.60 m²

Άμμος λατομείου 0.75 m²

Επιχώσεις με κατάλληλα υλικά 17.13 m²

--------------------------------------------------------

Συρματοκιβώτια 3 x (1.50 x 1.00 x 0.50)

      1 x (2.00 x 1.00 x 1.00):

      1 x (1.50 x 1.00 x 1.00):

  α) Σύρμα συρματοκιβωτίων 3 x 11.00 kg

      1 x 22.00 kg

      1 x 16.00 kg

          Σύνολο  71.00 kg

  β) Κατασκευή φατνών 3 x 5.50 m²

        1 x 11.00 m²

        1 x 8.00 m²

          Σύνολο  35.50 m²

  γ) Πλήρωση φατνών 3 x 0.75 m³
     1 x 2.00 m³
     1 x 1.50 m³

          Σύνολο  5.75 m³
Γεωύφασμα  4.32 m

-----------------------------------------------------

Παροχή 50ετίας: 15.60 [m3/s]

Πυθμένας ροής:     126.74 [m]

Υδραυλικό βάθος: 0.48 [m]

Ταχύτητα ροής: 7.23 [m/s]

Αριθμός Froude: 3.34

Χ.Θ. 0+73.17
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ΔΙΑΤΟΜΗ 0+055.20

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

Εκσκαφές 29.95 m²

Εξυγιαντική στρώση 4.12 m²

Eξομαλ. στρώση μπετόν 0.77 m²

Μήκος ξυλoτύπων 16.00 m

Σκυρόδεμα C20/25 6.60 m²

Άμμος λατομείου 0.75 m²

Επιχώσεις με κατάλληλα υλικά 15.00 m²

----------------------------------------------------

Συρματοκιβώτια 3 x (1.50 x 1.00 x 0.50):

  α) Σύρμα συρματοκιβωτίων 3 x 11.00 kg

         Σύνολο  33.00 kg

  β) Κατασκευή φατνών 3 x 5.50 m²

         Σύνολο  16.50 m²

  γ) Πλήρωση φατνών 3 x 0.75 m³
         Σύνολο  2.25 m³

-----------------------------------------------------

Παροχή 50ετίας: 15.60 [m3/s]

Πυθμένας ροής:     125.77 [m]

Υδραυλικό βάθος: 0.54 [m]

Ταχύτητα ροής: 6.43 [m/s]

Αριθμός Froude: 2.80
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Χ.Θ. 0+66.65

ΔΙΑΤΟΜΗ 0+066.65

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

Εκσκαφές 30.96 m²

Εξυγιαντική στρώση 4.17 m²

Eξομαλ. στρώση μπετόν 0.80 m²

Μήκος ξυλoτύπων 16.00 m

Σκυρόδεμα C20/25 6.60 m²

Άμμος λατομείου 0.82 m²

Επιχώσεις με κατάλληλα υλικά 17.20 m²

------------------------------------------------------

Συρματοκιβώτια 3 x (1.50 x 1.00 x 0.50)

      1 x (2.00 x 1.00 x 1.00):

      1 x (1.50 x 1.00 x 1.00):

  α) Σύρμα συρματοκιβωτίων 3 x 11.00 kg

      1 x 22.00 kg

      1 x 16.00 kg

         Σύνολο  71.00 kg

  β) Κατασκευή φατνών 3 x 5.50 m²

        1 x 11.00 m²

        1 x 8.00 m²

         Σύνολο  35.50 m²

  γ) Πλήρωση φατνών 3 x 0.75 m³
     1 x 2.00 m³
     1 x 1.50 m³
         Σύνολο  5.75  m³

Γεωύφασμα  4.10 m

---------------------------------------------------

Παροχή 50ετίας: 15.60 [m3/s]

Πυθμένας ροής:     126.39 [m]

Υδραυλικό βάθος: 0.52 [m]

Ταχύτητα ροής: 6.69 [m/s]

Αριθμός Froude: 2.97
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Χ.Θ. 0+52.57

ΔΙΑΤΟΜΗ 0+052.57

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

Εκσκαφές 13.67 m²

Άμμος λατομείου 1.44 m²

Επιχώσεις με κατάλληλα υλικά 3.55 m²

---------------------------------------------------

Συρματοκιβώτια 6 x (1.00 x 1.00 x 1.00)

      2 x (2.00 x 1.00 x 1.00):

  α) Σύρμα συρματοκιβωτίων 6 x 12.00 kg

      2 x 22.00 kg

         Σύνολο  116.00 kg

  β) Κατασκευή φατνών 6 x 6.00 m²

        2 x 11.00 m²

         Σύνολο  58.00 m²

  γ) Πλήρωση φατνών 6 x 1.00 m³
     2 x 2.00 m³
         Σύνολο  10.00 m³

Γεωύφασμα  12.45 m

---------------------------------------------------

Παροχή 50ετίας: 15.60 [m3/s]

Πυθμένας ροής:     125.67 [m]

Υδραυλικό βάθος: 0.76 [m]

Ταχύτητα ροής: 5.10 [m/s]

Αριθμός Froude: 1.87 0
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Χ.Θ. 0+14.18

ΔΙΑΤΟΜΗ 0+014.18

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

Εκσκαφές 10.53 m²

Άμμος λατομείου 1.08 m²

Επιχώσεις με κατάλληλα υλικά 7.21 m²

---------------------------------------------------

Συρματοκιβώτια 3 x (1.00 x 1.00 x 1.00)

      2 x (2.00 x 1.00 x 1.00)

      2 x (1.50 x 1.00 x 1.00):

  α) Σύρμα συρματοκιβωτίων 3 x 12.00 kg

      2 x 22.00 kg

      2 x 16.00 kg

         Σύνολο  112.00 kg

  β) Κατασκευή φατνών 3 x 6.00 m²

        2 x 11.00 m²

        2 x 8.00 m²

         Σύνολο  56.00 m²

  γ) Πλήρωση φατνών 3 x 1.00 m³
     2 x 2.00 m³
     2 x 1.50 m³
         Σύνολο  10.00 m³

Γεωύφασμα  11.75 m

---------------------------------------------------

Παροχή 50ετίας: 15.60 [m3/s]

Πυθμένας ροής:     124.23 [m]

Υδραυλικό βάθος: 0.80 [m]

Ταχύτητα ροής: 4.73 [m/s]

Αριθμός Froude: 1.69 0
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ΔΙΑΤΟΜΗ 0+083.69

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100

Καθαίρεση κοιτόστρωσης 1.20 m²

Εκσκαφές 19.24 m²

Εξυγιαντική στρώση 3.96 m²

Eξομαλ. στρώση μπετόν 0.77 m²

Μήκος ξυλoτύπων 16.00 m

Σκυρόδεμα C20/25 6.60 m²

Άμμος λατομείου 0.75 m²

Επιχώσεις με κατάλληλα υλικά 18.91 m²

--------------------------------------------------------

Συρματοκιβώτια 3 x (1.50 x 1.00 x 0.50)

      1 x (2.00 x 1.00 x 1.00):

      4 x (1.50 x 1.00 x 1.00):

  α) Σύρμα συρματοκιβωτίων 3 x 11.00 kg

      1 x 22.00 kg

      4 x 16.00 kg

          Σύνολο  119.00 kg

  β) Κατασκευή φατνών 3 x 5.50 m²

        1 x 11.00 m²

        4 x 8.00 m²

          Σύνολο  59.50 m²

  γ) Πλήρωση φατνών 3 x 0.75 m³
     1 x 2.00 m³
     4 x 1.50 m³

          Σύνολο  10.25 m³
Γεωύφασμα 8.06 m

-----------------------------------------------------

Παροχή 50ετίας: 15.60 [m3/s]

Πυθμένας ροής:     128.75 [m]

Υδραυλικό βάθος: 0.49 [m]

Ταχύτητα ροής: 7.05 [m/s]

Αριθμός Froude: 3.21

Χ.Θ. 0+83.69

2

:

1

-
4

.
9

9

Α.Σ.Υ.

Η=129.24m

0
+

0
8

3
.
6

9

1
2

8
.
7

5

Εκσκαφές

Πυθμένας ροής

(Στέψη συρματοκιβωτίων)

1
2

8
.
7

5
0

.
0

0

0.00

-0.50

-1.00

-1.50

-2.00

-2.50

-3.00

-3.50

-4.00

-4.50

-5.00

-5.50

-6.00 0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

7.50 8.50 9.50

7.00 8.00 9.00

6.50

10.00

-6.50

-7.00

-7.50

-8.00-9.00

-8.50 10.50

11.00

2ος ΚΑΤΑΒΑΘΜΟΣ

3ος ΚΑΤΑΒΑΘΜΟΣ

4ος ΚΑΤΑΒΑΘΜΟΣ

Εκσκαφές

Πυθμένας ροής

(Στέψη συρματοκιβωτίων)

1
2

6
.
7

4
0

.
0

0

ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

  Δ - 1

  ΚΛΙΜΑΚΑ

   1:100

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

  Σφραγίδα και Υπογραφή Μελετητή

   ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  Ο Επιβλέπων

Θέµα Σχεδίου:

ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

ΡΕΜΑ "ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗΣ ΙΙΙ" (ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΩΝ),

Δ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

  Η Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αγρίνιο,     /    /2018

Αριθμός Σχεδίου

ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ - ΠΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Αρχιτέκτων Μηχανικός

  Πελεγράτη Α. Αλίκη - Γεωργία, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Αγρίνιο,     /    /2018

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

 "ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ

ΛΥΚΟΡΑΧΙΤΗ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΥΟ ΡΕΜΑΤΑ)"
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