
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
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Σύνολο S500:

Tεμάχια 

- Χάλυβας οπλισμού S500

- Σκυρόδεμα

- Επικάλυψη οπλισμού με σκυρόδεμα: 2.5 εκ.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:

ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ Σ1

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
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Γραμμή θεωρητικής εκσκαφής

άοπλο πρεσσαριστό τσιμεντοσωλήνα

Απο άοπλο σκυρόδερμα κατηγορίας C12/15

Περίβλημα (εγκιβωτισμός) αγωγού

Ζώνης αγωγών (ΠΤΠ 0-150)

Διαβαθμισμένο κοκκώδες υλικό

Επανεπίχωση με κατάλληλα
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1.1 ΚΑΤΟΨΗ

1.2 ΤΟΜΗ A-A

Η επιφάνειας κύλισης
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

(1) Το βάθος του φρεατίου Η  καθορίζεται από τις μηκοτομές των αγωγών.

      Σε περιπτώσεις, που η υψομετρία του αποδέκτη απαιτεί μικρά βάθη αγωγού

      και φρεατίου, το ύψος Η  είναι μικρότερο από 0,65μ. και καθορίζεται από το

      βάθος του φρεατίου.

(2) Έγχυτη κορωνίδα φρεατίου με χυτοσιδηρό πλαίσιο καλύμματος.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

(1) Το βάθος του φρεατίου Η  καθορίζεται από τις μηκοτομές των αγωγών.

      Σε περιπτώσεις, που η υψομετρία του αποδέκτη απαιτεί μικρά βάθη αγωγού

      και φρεατίου, το ύψος Η  είναι μικρότερο από 1,25μ. και καθορίζεται από το

      βάθος του φρεατίου.

(2) Έγχυτη κορωνίδα φρεατίου με χυτοσιδηρό πλαίσιο καλύμματος.

      Σε περίπτωση, που το φρεάτιο τοποθετείται σε πεζοδρόμιο, τότε Η   0,40.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: DIN 4034
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΦΕ1) ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ Φ400, Φ600

(ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ)

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΦΕ2) ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ Φ800

(ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ Ή ΕΓΧΥΤΟ)
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ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΨΙΔΑΣ  -
ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒ. ΜΗΧ/ΚΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΓΕΩΤ. ΓΕΩΛ.
ΥΔΡΟΓΕΩΛ. ΓΕΩΦ. ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΠΕ -
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ -
ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΓΑΙΑΚΟΜ Α.Ε.) -
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ -
ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΚΑ -
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                                          ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
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ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ΗΣ Δ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 2ΗΣ Δ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ -

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
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